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ARBRES 
EXPANSIBLES 
PNEUMATIQUES À COQUILLES

MOD. 639 PS

économiquement
 avantageux

la garantie de douze mois 
assure la qualité du produit

adaptation de construction 
en fonction de vos besoins 
en matière de poids et de 

capacité de charge

de nombreuses applications 
et utilisations possibles 
avec différents types de 

mandrins

étudiés pour réduire 
au minimum les risques de 

rupture

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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Le modèle 639/PS est adapté à l'enroulement 
et au déroulement avec ou sans mandrins.

Il peut être utilisé avec plusieurs bobines, 
même de largeur réduite. Le corps central 
(portant) est disponible dans différents types 
d'aciers, tandis que les éléments expansibles 
(coquilles) peuvent être fabriqués en acier, en 
aluminium ou à revêtement en caoutchouc, 
en fonction du matériau des mandrins et du 
couple à transmettre.
Les pivots, toujours fabriquées selon les dessins 
du client, sont disponibles dans une variété de 
matériaux différents. L'expansion est obtenue 
grâce à un seul tuyau en caoutchouc qui, 

lorsqu'il est gonflé, pousse les coquilles vers 
l'extérieur, et permet le blocage des mandrins. 
Le système de protection exclusif garantit la 
longévité du tuyau en caoutchouc et réduit 
considérablement les risques de rupture.
Sur les modèles dotés de pivots latéraux d'un 
diamètre supérieur à 50 mm, un système de 
démontage rapide du tube peut être prévu.
en cas de rupture ; système qui permet de 
réparer l'arbre en un minimum de temps.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 639/PS

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 300 mm

LONGUEUR DU PORTANT de 600 à 4000 mm

EXPANSION 8 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 3 4 4

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. EN N 8000 15000 20000 30000

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN CARTON 
EN NM/CM 4.2 6.7 10.8 12.9

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN ACIER 
EN NM/CM 2.5 4 6.5 7.7

POIDS DE L'ARBRE (PIVOTS EXCLUS) EN N/CM LINÉAIRE 1.6 1.9 2.1 2.4

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 639 PS 

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées

• Un système simple et testé
• Tuyau en caoutchouc très résistant avec protection interne
• Différents matériaux pour les pivots et le portant
• Composants de qualité
• Large choix d'éléments expansibles


