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ARBRES EXPANSIBLES 
PNEUMATIQUES À RÉGLETTES  
EN FIBRE DE CARBONE 
PULTRUSION
MOD. 640 PL

Son faible poids 
permet de 
manutentionner 
facilement les 
bobines les plus 
lourdes sans 
avoir recours à 
des systèmes de 
manutention.

Le carbone est 
complètement 
protégé sur tous 
les côtés par 
l'aluminium, ce qui le 
protège des coupures 
ou des dommages et 
lui confère une plus 
grande longévité.

Grâce à leur faible 
inertie, les arbres 
peuvent accélérer 
rapidement 
et tourner à 
des vitesses 
extrêmement 
élevées, impensables 
pour des modèles en 
acier ou en carbone à 
tétons.

Le design à cavités 
multiples permet 
aux opérateurs 
de remplacer la 
chambre à air en 
quelques minutes 
(dans un arbre à 
tétons traditionnel, 
la réparation de la 
chambre à air prend 
3/4 heures).

extrême
légèreté

plus de
résistance

vitesse élevée entretien
facile



*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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Nous avons développé et breveté, avec 
l'aide de notre filiale américaine Goldenrod 
Corporation, un arbre extrêmement rigide, 
léger et facile à manipuler, avec un design 
à plusieurs cavités, qui convient à la fois au 
déroulement et à l'enroulement de bobines 
avec mandrins. 
Des centaines de faisceaux de fibres de 
carbone, humidifiés avec de la résine époxy, 
sont alignés et insérés dans les cavités d'un 

profilé d'aluminium. Après séchage, les fibres 
sont orientées à zéro degré pour conférer à 
l'arbre pneumatique une grande rigidité.
Le modèle « Pultrusion » peut être utilisé pour 
diverses exigences, mais il est particulièrement 
adapté aux applications qui dépassent la limite 
d'élasticité de l'aluminium ou lorsqu'il est 
impossible d'utiliser des arbres conventionnels 
en acier ou en fibre de carbone conventionnels.
rigidité, légèreté et maniabilité.

L'aluminium entoure 
complètement le carbone

3"
(76,2 mm)
3 réglettes

3"
(76,2 mm)
4 réglettes

4"
(101,6 mm)
6 réglettes

5"
(127 mm)

6 réglettes

6"
(152 mm)

9 réglettes

6,75"
(171,45 mm)
6 réglettes

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 640/PL

DIAMÈTRE DES MANDRINS 76,2 mm (3"), 101,6 mm (4"), 
127 mm (5"), 152 mm (6"), 171,45 mm (6,75")

LONGUEUR DU PORTANT  jusqu'à 6 000 mm (236")

PRESSION DE SERVICE 5-6 bar

CARACTÉRISTIQUES 
MOD. 640 PL
• Système de chambres à air multiples
• Centrage excellent
• Tuyaux en caoutchouc à haute résistance
• Différents matériaux pour les pivots et le portant
• Composants de qualité
• Large choix d'éléments expansibles


