
Avantages du « filament 
winding » :

Avantages du « 
wrapping » :
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ARBRES EXPANSIBLES 
PNEUMATIQUES À TÉTONS
EN FIBRE DE CARBONE
MOD. 638 PK

permet de déterminer les propriétés 
structurelles du tube

meilleure finition de 
surface possible avec la 

rectification

possibilité de disposer les fibres 
exactement à 0° par rapport à l'axe du 

tube pour une rigidité maximale

permet de fabriquer des 
tuyaux de grande taille



*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* ROULEAUX

DIAMÈTRE DES MANDRINS 76,2 mm (3''), 152 mm (6'')

LONGUEUR DU PORTANT  jusqu'à 6 000 mm (236'')

 PRESSION DE SERVICE 5-6 bar
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L'arbre pneumatique à tétons en fibre de 
carbone convient au déroulement et à 
l'enroulement de bobines avec mandrins. 

Le portant de l’arbre est en fibre de carbone 
à haute résistance et, sur demande, peut être 
protégé extérieurement par une chemise en 
acier. Par rapport aux solutions traditionnelles, 
cet arbre est extrêmement léger et permet 
une plus grande productivité car :
• il peut fonctionner à des vitesses plus élevées ;
• son fonctionnement peut être géré par une 
seule personne ;
• il ne nécessite pas de systèmes de levage 
pour son insertion dans la bobine et pour 
l’extraction de cette dernière.

L'expansion est obtenue grâce à un seul tuyau 
en caoutchouc qui, lorsqu'il est gonflé, pousse 
les tétons vers l'extérieur, et permet le blocage 
des mandrins. Le système de protection 
garantit la longévité du tuyau, en réduisant les 
risques de ruptures.
Les pivots sont toujours fabriquées selon les 
dessins du client. Sur les modèles dont les 
pivots latéraux ont un diamètre supérieur à 
50 mm, il est possible de prévoir un système 
permettant de démonter rapidement le tube 
en cas de rupture ; ce qui permet de réparer 
l'arbre en un minimum de temps.

• Tuyaux en caoutchouc à haute résistance
• Différents matériaux de pivots disponibles
• Composants de qualité
• Large choix d'éléments expansibles

CARACTÉRISTIQUES 
MOD. 638 PK
 


