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choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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réduit considérablement les temps 
d'arrêt liés au déplacement et au 
positionnement des couteaux ; 

blocage sûr ; réparation rapide et 
facile

étudiés pour réduire 
au minimum les risques de 

rupture

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

facilite le déplacement et 
le positionnement des 

couteaux ; garantie contre 
la corrosion 

ARBRES 
EXPANSIBLES PNEUMATIQUES
BLOQUE-COUTEAUX

MOD. 642 PM



33

Le modèle 642/PM est une alternative valide 
aux systèmes traditionnels de blocage des 
couteaux, contre-couteaux et aux têtes de 
rainurage sur des tiges non expansibles. 

Le corps central (portant) est généralement en 
acier chromé rectifié, tandis que les éléments 
expansibles sont en caoutchouc à haute 
résistance. 
Les pivots, toujours fabriquées selon les dessins 
du client, sont disponibles dans une variété de 
matériaux différents. L'expansion est obtenue 
au moyen d'un système de chambres à air 
logées dans des fentes spéciales sous chaque 
élément expansible, ces derniers exercent 

une pression constante, ce qui garantit un 
excellent effet de blocage. 
Le remplacement des chambres à air est rapide 
et facile et n'implique pas le retrait de l’arbre 
de la machine. 

Une clé hexagonale suffit pour effectuer 
l'ensemble de la procédure. 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 642/PM

DIAMÈTRE DE L'ARBRE de 60 à 400 mm

RUGOSITÉ DE LA SURFACE ra = 0,8

LONGUEUR DU PORTANT de 1000 à 7000 mm

EXPANSION 8 mm sur le diamètre

DEGRÉ D’ÉQUILIBRAGE DE G1 À G2,5

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (conseillés)

DIAMÈTRE DE L'ARBRE EN mm 100 120 150 180 200

NOMBRE DE RÉGLETTES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 5 6 6 6

FORCE DE BLOCAGE RADIALE EN N/cm LINÉAIRE 270 360 540 540 540

POIDS DE L'ARBRE (SANS LES PIVOTS) EN N/cm LINÉAIRE 5,5 8,1 12,5 18,6 23,3

• Système de chambres à air multiples 
•  Tuyaux en caoutchouc à haute 

résistance 
• Surface rectifiée et chromée 
• Composants de qualité 

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 642 PM 

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées


