
Vantaggi del filament winding: Vantaggi del “wrapping”:

42

ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A CHIAVETTE
IN FIBRA DI CARBONIO
MOD. 638 PK

consente di determinare le proprietà 
strutturali del tubo

migliore finitura superficiale 
ottenibile con rettifica

possibilità di disporre le fibre 
esattamente a 0° rispetto all’asse del 

tubo per ottenere la massima rigidezza

permette di realizzare tubi di 
grandi dimensioni



*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* RULLI

DIAMETRO ANIME 76,2 mm (3’’), 152 mm (6’’)

LUNGHEZZA PORTANTE  fino a 6.000 mm (236’’)

 PRESSIONE DI ESERCIZIO 5-6 bar
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L’albero pneumatico a chiavette in fibra di 
carbonio è indicato per lo svolgimento e 
riavvolgimento di bobine dotate di anime. 

Il portante dell’albero è realizzato in fibra di 
carbonio ad alta resistenza e, su richiesta, può 
essere protetto esternamente da una camicia 
in acciaio. Rispetto alle soluzioni tradizionali, 
questo albero è estremamente leggero e 
consente una maggiore produttività, in quanto:
• può lavorare a velocità superiori;
• la sua operatività può essere gestita da una 
sola persona;
• non richiede l’ausilio di sistemi di sollevamento 
per il suo inserimento nella bobina e per 
l’estrazione dalla stessa.

L’espansione è ottenuta mediante un singolo 
tubo di gomma che, una volta gonfiato, spinge 
le chiavette verso l’esterno e permette il 
bloccaggio delle anime. Il sistema di protezione 
assicura la lunga durata del tubo, riducendo le 
possibilità di rotture.
I perni sono sempre eseguiti su disegno del 
cliente. Sui modelli con perni laterali, aventi 
diametro maggiore di 50mm, è possibile 
prevedere un sistema per lo smontaggio veloce 
del tubo in caso di rottura, consentendo così la 
riparazione dell’albero in tempi minimi.

• Tubi gomma ad alta resistenza
• Disponibili vari materiali per i perni
• Componenti di qualita’
• Vasta scelta di elementi espansibili

CARATTERISTICHE 
MOD. 638 PK
 




