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CABEZALES MECÁNICOS
DE CHAVETAS 
CON EMPUJE AXIAL  

MOD. 714/AD
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bajas vibraciones en la 
máquina; bobinas de alta 

calidad

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación; sin riesgo de 

fugas

permite trabajar con bobinas grandes 
y pesadas,

a altas velocidades

elimina la necesidad de un 
cabezal para cada diámetro 

de núcleo; el reducido 
tiempo de cambio

elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  
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El cabezal 714/AD es adecuado para 
desbobinar y bobinar si se requiere un 
centrado perfecto de la bobina. 

Permite capacidades elevadas y una alta 
velocidad de trabajo, combinados con un par 
siempre adecuado a las características de la 
máquina. El cuerpo del cabezal es de acero, 
mientras que los elementos expansibles (tejas 
o chavetas, según la aplicación) son de acero 
o de acero con superficie engomada. La 
conexión a la máquina se realiza siempre según 

el plano del cliente. La expansión se consigue 
mediante el empuje lateral de los brazos 
móviles de la máquina que, actuando sobre 
planos inclinados, hacen salir los elementos 
expansibles. 
Los muelles de retorno permiten la retracción 
de los elementos extensibles cuando se 
abren los brazos móviles. En caso de utilizar 
diferentes diámetros de núcleo, se pueden 
suministrar adaptadores intercambiables para 
su montaje en un único cabezal básico.

• Excelente centrado
• Se pueden instalar adaptadores
• Alto rendimiento
• No necesita aire
• Componentes de calidad

CARACTERÍSTICAS
MOD. 714/AD 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 714/AD

DIÁMETRO DE LOS NÚCLEOS de 70 a 600 mm

LONGITUD DEL CABEZAL a partir de 210 mm

EXPANSIÓN 10/12 mm respecto al diámetro

DIÁMETRO INTERIOR DE LOS NÚCLEOS EN MM 70/76 100 120 150

NÚMERO DE CHAVETAS/TEJAS EN LA CIRCUNFERENCIA 3 4 5 6

CAPACIDAD MÁXIMA DE CADA CABEZAL EN N 12000 15000 20000 25000

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas


