
elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  
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producción ininterrumpida de la
máquina sólo

con n° 4 ejes expansibles

Disponible con 
mono o multiválvula

EJES EXPANSIBLES 
NEUMÁTICOS DE LISTONES 
DE CENTRADO AUTOMÁTICO 
PARA MÁQUINAS 
CONTINUAS
MOD. 640 PQL POPE

almacenamiento 
bobinas verticales

reducción drástica de la
flota de cilindros
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El eje está diseñado para garantizar un 
perfecto enrollado del material a altas 
velocidades periféricas.

Es apto para soportar grandes esfuerzos de 
carga; adopta el probado sistema Svecom 
- P.E. de conjuntos de cámara de aire con 
expansores de centrado de acero y sujeción 
de goma. Equilibrado dinámicamente a 
la velocidad requerida, con soportes y 
acoplamientos de arrastre incluidos, puede 
fabricarse con diámetros y longitudes según 
las especificaciones indicadas a continuación.

Equipado con un sistema multiválvula: cada 
cámara de aire tiene su propia válvula para 
garantizar la expansión: si una falla, el resto 
permanece inflado; o válvula única: cada 
cámara de aire está conectada a las demás 
a través de un orificio para garantizar una 
expansión igual. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 

DIÁMETRO DE LOS NÚCLEOS de 200 a 800 mm

LONGITUD DEL SOPORTE de 2000 a 12000 mm

EXPANSIÓN 8/10 mm respecto al diámetro

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO mín. 5/7 bar (recomendados)

MATERIAL ACERO

GRADOS DE EQUILIBRADO G1 a G2.5

• Ø hasta 800 mm
• Longitud máxima 12.000 mm
• Expansibles con autocentrado
• Equilibrio dinámico
• Cámaras de aire independientes
•	Con soportes con cojinetes, incluidos
•	Con campanas de freno o transmisión incluidas

CARACTERÍSTICAS
MOD. 640 PQL POPE

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas

640/PQL POPE


