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EMBOUTS EXPANSIBLES
À COQUILLES 
LEVAGE DE BOBINES

MOD. 718/PH

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

coûts d'installation réduits ; 
pas de risque de fuites

grande capacité de chargeblocage garanti même dans des 
conditions de travail difficiles

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mod. 718/PH est adapté au levage 
et au transport vertical des bobine. 

Le blocage s'effectue à l'intérieur du mandrin, ce 
qui permet des capacités de charge élevées et, 
grâce au système unique d'expansion SVECOM, 
assure un blocage sûr de la bobine pendant le 
levage et le transport. 
Le corps de l’embout et les éléments expansibles 
(coquilles ou tétons selon l'application) sont en 
acier. Le raccord de l’embout, toujours exécuté 
selon le dessin du client, peut être à bride, avec 
un anneau à tige ou avec un arbre en saillie. 
L'expansion est obtenue au moyen d'une série 
de ressorts préchargés qui agissent sur des 
plans inclinés pour faire sortir les éléments 
expansibles ; l'introduction d'air par un trou 
spécial entraîne la rétraction de l’embout. 
Si différents diamètres de mandrins sont 

utilisés, l’embout peut être fabriqué avec deux 
ou trois diamètres d'expansion. Différents 
types d'applications sont disponibles pour une 
manutention sûre des bobines : 
•ROBOT ANTHROPOMORPHE (Les paliers sont 
conçus pour être facilement attachés à des bras 
robotisés afin de manutentionner des bobines 
de n'importe quel diamètre) ;
•PONT-ROULANT (il est possible d'utiliser 
les embouts pour soulever et transporter les 
bobines verticalement au moyen d'un anneau à 
tige) ;
•COUPEUSE REBOBINEUSE (les bobines sont 
retirées de la machine (coupeuse) et insérées 
sur l’embout) ;
•CHARIOT DE LEVAGE DE BOBINES (le chariot 
est utilisé pour le levage et la manutention des 
bobines de matériau enroulé).

• Robustesse
• Sécurité totale
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 718/PH 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 718/PH

DIAMÈTRE de 70 à 300 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 400 mm

EXPANSION 12 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 3 4 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 6000 7000 8000 10000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées


