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EMBOUTS 
EXPANSIBLES
PNEUMATIQUES À RÉGLETTES

MOD. 740/PL

12
la garantie de douze mois 
assure la qualité du produit

conçu pour minimiser le 
risque de rupture

hautes performances, 
enroulement précis

nombreuses possibilités 
d'application et 

d'utilisation avec tous les 
types de mandrins

maintient toujours le contact
avec les mandrins ; il augmente

la productivité ; réparation 
simple

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mod. 740/PL est indiqué 
pour l'enroulement et le déroulement 
avec mandrin où un centrage parfait 
de la bobine est nécessaire. 

Le corps de l’embout peut être en alliage léger 
ou en acier, tandis que les éléments expansibles 
(réglettes) sont en plastique, en acier, en 
aluminium ou en caoutchouc à haute résistance, 
selon les applications. Il est disponible avec 
une bride latérale pour le montage en porte-
à-faux sur des dérouleurs-enrouleurs, ou avec 
un trou traversant pour le montage sur des 

tiges de support.  L'expansion est obtenue au 
moyen d'un système de chambres à air logées 
dans des fentes spéciales sous chaque élément 
expansible. Chaque chambre à air exerce une 
pression constante, ce qui permet d'obtenir un 
bon effet de centrage sur le mandrin. 
Pour obtenir de meilleures performances en 
termes de capacité de charge et de couple, le 
nombre de réglettes sur la circonférence peut 
être augmenté, de même que trois ou plusieurs 
embouts peuvent être connectés en série et 
alimentés par une seule vanne de gonflage.

• Système de chambres à air multiples
• Tuyaux en caoutchouc à haute résistance
• Vaste choix d'éléments expansibles
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 740/PL

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 740/PL

DIAMÈTRE de 70 à 600

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 250 mm

EXPANSION 8 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

acier alliage léger

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS SUR LA CIRCONFÉRENCE 5 6 7 9 5 6 7 9

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN CARTON 
EN NM/CM 6,2 9,8 14,4 22 6,2 9,8 14,4 22

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN ACIER 
EN NM/CM 6,7 10,6 15,7 24 6,7 10,6 15,7 24

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées


