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EMBOUTS MÉCANIQUES
AUTO-EXPANSIBLES 
AVEC SECTEURS

MOD. 713/MA

réduit considérablement les 
temps d'arrêt de la machine dus 

aux réparations de tuyaux en 
caoutchouc, joints, vannes, etc.

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

coûts d'installation réduits ; 
pas de risque de fuites

grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mécanique auto-expansible 
avec secteurs Mod. 713/MA est adapté à 
l'enroulement et au déroulement avec des 
mandrins en acier et en carton.

Grâce à l'utilisation de secteurs au lieu de 
coquilles, l'embout est plus petit, ce qui permet 
de l'utiliser dans les endroits où l'espace est 
restreint. Les éléments expansibles, montés sur 
un excentrique (cames) au moyen de rouleaux 
de coulissement, sont mis en expansion par le 
mouvement rotatif de la bobine combiné à la 
traction du matériau. 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 713/MA

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT de 15 à 50 mm

EXPANSION 5 mm sur le diamètre

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 713/MA
• Entretien minimal
• Robustesse
• Composants de qualité

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées


