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EMBOUTS 
PNEUMATIQUES
EXPANSIBLES À TÉTONS

MOD. 716/PK

conçu pour minimiser le 
risque de rupture

facilement réparable ; 
nécessite un entretien 

minimal

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mod. 716/PK convient au 
déroulement et à l'enroulement avec mandrin.

Le corps de l’embout est généralement en acier, 
tandis que les éléments expansibles (tétons) 
peuvent être en acier trempé, en aluminium 
ou en caoutchouc, en fonction du matériau 
du mandrin et du couple à transmettre. Il est 
disponible avec une bride latérale pour le 
montage sur des dérouleurs-enrouleurs à bras 
mobiles, ou avec un trou traversant pour le 

montage sur des tiges de support. Si différents 
diamètres de mandrins sont utilisés, l’embout 
peut être fabriqué avec deux ou trois diamètres 
d'expansion. L'expansion est obtenue grâce à 
un manchon en caoutchouc placé à l'intérieur 
de l’embout qui, lorsqu'il est gonflé, pousse les 
tétons vers l'extérieur, assurant ainsi le blocage 
des mandrins.

• Construction simple
• �Manchons en caoutchouc haute 

résistance
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 716/PK 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 716/PK

DIAMÈTRE de 70 à 300

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 50 mm

EXPANSION 8/10 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS SUR LA CIRCONFÉRENCE 6 8 12 15

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 90 140 250 370

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées


