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EMBOUTS 
PNEUMÉCANIQUES
EXPANSIBLES À COQUILLES

MOD. 714/MZ

réduction des vibrations 
dans la machine ; bobines 

de haute qualité

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

permet de travailler avec des bobines 
de grandes dimensions et de poids 

considérable,
à grande vitesse

élimine la nécessité d'un embout 
pour chaque diamètre de 

mandrins ; réduit le temps 
de changement de format

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout 714/MZ convient à la fois au 
déroulement et à l'enroulement lorsqu'un 
centrage parfait de la bobine est nécessaire.

Il permet des capacités et une vitesse de travail 
élevés, combinés à un couple toujours adapté 
aux caractéristiques de la machine. Le corps de 
l’embout et les éléments expansibles (coquilles 
ou tétons, selon l'application) sont en acier. Le 
raccordement à la machine, toujours réalisé 
selon le dessin du client, peut être à bride ou 
à arbre saillant. L'expansion est obtenue par 
un ou plusieurs pistons pneumatiques qui, 

agissant sur des plans inclinés, font sortir les 
éléments expansibles. Un système d'expansion 
à ressorts peut être prévu, qui assure le blocage 
du mandrin même en cas de perte de pression 
dans l’installation. 
En cas d'utilisation de mandrins de diamètres 
différents, des adaptateurs interchangeables 
peuvent être fournis pour être montés sur un 
seul embout de base. 
L'utilisation de mandrins en acier permet de 
fournir des coquilles avec un revêtement en 
caoutchouc. 

• Centrage excellent
• Possibilité de montage des adaptateurs
• Haute performance
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 714/MZ 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 714/MZ

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT 210 mm

EXPANSION 10/12 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (7 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS/COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 3 4 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 12000 14000 20000 23000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées


