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MECHANISCHE KÖPFE
MIT KEILEN  
MIT AXIALSCHUB  

MODELL 714/AD
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reduzierte Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Rollen

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten; kein 

Risiko von Leckagen

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

macht einen Kopf für 
jeden Hülsendurchmesser 

überflüssig; reduzierte 
Umrüstzeit,

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 714/AD eignet sich sowohl zum 
Abwickeln als auch zum Aufwickeln, wenn 
eine perfekte Zentrierung
der Rolle erforderlich ist. 

Ermöglicht hohe Tragkäfte und eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, kombiniert mit einem 
Drehmoment, das immer den Eigenschaften der 
Maschine entspricht. Der Kopfkörper besteht 
aus Stahl, während die dehnbaren Elemente 
(Fliesen oder Tasten, je nach Anwendung) aus 
Stahl oder Stahl mit gummierter Oberfläche 
gefertigt sind. Der Maschinenanschluss wird 
immer nach der Kundenzeichnung ausgeführt. 

Die Expansion wird durch den seitlichen 
Schub der beweglichen Arme der Maschine 
erreicht, die auf schrägen Ebenen wirken und 
die ausdehnbaren Elemente zum Vorschein 
bringen. 
Rückholfedern ermöglichen das Zurückziehen 
der ausziehbaren Elemente, wenn die 
beweglichen Arme geöffnet werden. Für den 
Fall, dass unterschiedliche Kerndurchmesser 
verwendet werden, können austauschbare 
Adapter für die Montage auf einer einzigen 
Grundleiste geliefert werden.

• Hervorragende Zentrierung
• Adapter können angebracht werden
• Hohe Leistung
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/AD 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/AD

KERNDURCHMESSER 70 bis 600 mm

LÄNGE KOPF ab 210 mm

EXPANSION 10/12 mm Durchmesser

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER KEILE/SCHALEN AM UMFANG 3 4 5 6

MAX. KAPAZITÄT PRO KOPF IN N 12000 15000 20000 25000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen


