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PNEUMO-MECHANISCHE 
SPANNKÖPFE
MIT HEBELSTANGEN MIT 
SEKTOREN

MODELL 714/MZ-L

12

geringere Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Spulen

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

macht einen Kopf für 
jeden Kerndurchmesser 
überflüssig; reduzierte 

Umrüstzeit

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der pneumatische Kopf Modell 714/
MZL, erweiterbar bis zu 20mm/Ø, ist ein 
innovatives System zum Abwickeln von Rollen 
(Papier oder Tissue) auf Tangentialband-
Abwickelmaschinen. 

Dieser Kopf macht es möglich: 
• höhere Sicherheit des Bedieners während 
der Beladung des Fahrzeugs;
• verbesserte Effizienz der Rollenabwicklung 
auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten;
• die Lebensdauer der Seelen drastisch zu 
verlängern und gleichzeitig den Schaden zu 
minimieren;
• beschädigte oder verzerrte Kerne abzuwickeln.
Das Kopfverriegelungssystem wird mechanisch 
durch eine Reihe von internen Federn aktiviert, 
die Hebel belasten, um Kunststoffstopfen zur 
Ausdehnung zu bringen. Das Einfahren erfolgt 
über ein Pneumatikventil mit einem Druck 
zwischen 4 und 6 bar. 

Die Ausrichtung der Kerne erfolgt über ein 
mechanisches Doppelhebel-Spannsystem.
Der Kopf kann mit einem kegelförmigen 
Einsteckende oder mit einer drehbaren 
Halterung 
für Durchmesser von 200 mm bis 600 mm 
ausgeführt werden.
Der Kopf kann mit einem Wagen für die 
Handhabung ausgestattet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/MZ-L

DURCHMESSER ≥ 8" ≤ 20"

GEWICHT DER SPULE ≥ 1.000 kg ≤ 5.000 kg

MATERIALIEN Stahl

LIEFERUNG MIT ANBAUTEILEN 
FÜR ALLE ARTEN VON ABROLLHASPELN austauschbarer Innenkonus, Halterung, Außenstift

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 200 300 400 450

MAX. TRAGFÄHIGKEIT IN N (STAHLTRÄGER) 12000 17500 31700 25,5

GEWICHT DES KOPFES (OHNE STIFTE) IN N/LINEAR CM 2.28 2.70 3.90 18,6

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/MZ-L
• Minimale Wartung
• Robustheit
• Qualitätskomponenten

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen


