SELBSTEXPANDIERENDE
MECHANISCHE KOPFE
MIT SEKTOREN

drastische Reduzierung der hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewahlt
Ausfallzeiten aufgrund von je nach Anwendung;
Reparaturen an Schlduchen 60 Jahre Erfahrung

Gummi, Dichtungen, Ventilen usw.
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geringere zwélfmonatige Garantie
Installationskosten; kein sichert die Qualitat
Risiko von Leckagen des Produkts

10



Der selbstexpandiernde mechanische Kopf
mit Sektoren Modell 713/MA eignet sich fiir
das Auf- und Abwickeln mit Hiilsen, sowohl
aus Stahl als auch aus Pappe.

Dank der Verwendung von Sektoren anstelle
von Schalen ist der Kopf kleiner, so dass er
auch auf engstem Raum eingesetzt werden
kann. Die Uber Gleitrollen auf einem Exzenter
(Nocken) gelagerten Spreizelemente werden
durch die Drehbewegung der Haspel in
Verbindung mit dem Ziehen des Materials zum
Spreizen gebracht.

EIGENSCHAFTEN
MODELL 713/MA

» Minimale Wartung
» Robustheit
« Qualitatskomponenten

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 713/MA

70 bis 600 mm

LANGE KOPF 15 bis 50 mm

5 mm im Durchmesser

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom fur maBgeschneiderte Anfragen



