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von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  

10

wirtschaftlich
 vorteilhaft

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

konstruktive Anpassung 
an Ihre Gewichts- und 

Tragfähigkeitsanforderungen

viele mögliche 
Anwendungen und 
Einsatzbereiche mit 

verschiedenen Arten von 
Kernen

WELLEN 
PNEUMO-MECHANISCHE 
SPANNWELLEN 
MIT KEILEN

MODELL  638 PMK

entwickelt, um 
die Bruchgefahr zu 

minimieren
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Das Modell 638/PMK ist besonders für das 
Abwickeln mit Kernen geeignet. 

Es kann auch zum Aufwickeln verwendet 
werden, und zwar für Rollenbreiten von 
mindestens 500 mm. Der zentrale (tragende) 
Körper ist je nach Rollengewicht in Stahl oder 
Aluminium erhältlich, während die Tasten je 
nach Kernmaterial und zu übertragendem 
Drehmoment aus Stahl oder gummibeschichtet 
sein können.
Die Stifte, die stets nach Kundenzeichnung 
gefertigt werden, sind in einer Vielzahl 

verschiedener Stähle erhältlich. Die 
Expansion erfolgt mittels eines oder mehrerer 
pneumatischer Kolben, die auf schräge Ebenen 
einwirken und die ausdehnbaren Elemente 
durch Selbstzentrierung des Kerns ausdehnen.
Es kann ein federbelastetes Expansionssystem 
vorgesehen werden, das dafür sorgt, dass der 
Kern auch bei einem Druckverlust im System 
gehalten wird.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 638/PMK

KERNDURCHMESSER 70 bis 500 mm

LÄNGE DES TRÄGERS 800 bis 4000 mm

EXPANSION 10/12 mm Durchmesser

AUSWUCHTEN BIS ZU 1300 U/min

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER KEILE AM UMFANG 3 3 4 6

MAX. TRAGFÄHIGKEIT IN N (STAHLTRÄGER) 12000 17500 31700 39000

GEWICHT DER WELLE (OHNE STIFTE) IN N/CM LINEAR 2.28 2.70 3.90 4.25

• Einfaches und bewährtes System
• Verschiedene Stift- und Trägermaterialien verfügbar
• Qualitätskomponenten
• Große Auswahl an erweiterbaren Elementen

EIGENSCHAFTEN
MODELL 638 PMK 
 

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen


