
28

bajo mantenimiento

ELEVADOR 
HIDRÁULICO

MOD. 800

certificaciónfabricados por Svecomsolidez y fiabilidadde fácil instalación
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* MOD. 800

PESO MÁX. DE LA BOBINA 5000 Kg

DIÁMETRO MÁX. DE LA BOBINA 3000 mm

El sistema hidráulico de manipulación del 
elevador mod. 800 se hizo para manejar 
núcleos y bobinas.

Se compone de una base inferior con 
travesaños deacero electrosoldado completo 
con placas y contraplacas para fijar y nivelar 
al suelo de la cavidad.

Sobre esta base se instala un pantógrafo, en 
el que se encuentra la base para los núcleos y 
las bobinas.

Las distintas estaciones de posicionamiento en 
la plataforma elevadora (elevación, descenso, 
inclinación, etc.) están garantizadas por finales 
de carrera electromecánicos con intervención 
de leva regulable (ajuste mecánico).

La entrega de la máquina también incluye 
un conjunto de placas de acero y estructuras 
relacionadas para el cierre perimetral de la 
cavidad, donde se colocará la mesa elevadora.

• Elevación de bobinas pesadas
• Expulsión de la bobina
• Movimiento electrohidráulico

CARACTERÍSTICAS
MOD. 800

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas


