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étau latéral, 
faible encombrement ;

facile à utiliser
et intuitif

EXTRACTEUR 
À COLONNE SIMPLE

MOD. 200

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate
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A/B : conception en 
fonction de la taille de 
l'arbre
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• Extraction manuelle par boîtier de commande suspendu

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 200

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* MOD. 200

POIDS MAX DE L’ARBRE 1800 Kg

LONGUEUR MAX. DE L'ARBRE 6000 mm

HAUTEUR D'EXTRACTION de 260 à 1600 mm

La machine est conçue pour l’extraction des 
arbres expansibles des bobines de matériau 
enroulé et/ou pour la réinsertion dans les 
mandrins convenablement préparés par 
l'opérateur.

Elle se compose d'une base équipée de 
des guides longitudinaux à crémaillère sur 
laquelle coulisse un chariot déplacé par un 
moteur hydraulique ; sur celui-ci est installée une 
tour verticale sur laquelle un autre chariot se 
déplace par l'intermédiaire de guides linéaires. 
Ce dernier est équipé d'un appareil qui, en 
serrant l'extrémité de l'arbre au moyen d'un vérin 

hydraulique commandé par une centrale, est 
en mesure de soulever l'arbre expansible à une 
certaine hauteur en suivant les guides de la tour.
Les différentes opérations sont commandées par 
un boîtier de commande suspendu.

EN OPTION

• PLC
• Base enterrée d’accès
• Pupitre de commande 
• Extraction semi-automatique

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes 
personnalisées
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