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geringer Wartungsaufwand

KIPPPLATTFORM 

MODELL 700

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME PIANALE TILTANTE

DMP01022001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: 3720,6 kg

(     )

4474

2747

14
23

21
00

31
10

1300
300

2074 300300

4274

416
4890

Zertifizierunghergestellt in SvecomRobustheit und 
Zuverlässigkeit

einfache Installation
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KONSTRUKTIONSMERKMALE* MODELL 7-00

MAX. ROLLENGEWICHT 5000 kg

MAX. ROLLENDURCHMESSER 3000 mm

Das Handlingsystem Modell 700 ist eine 
moderne Lösung für alle Kippanforderungen.

Die Kippplattform ist ein Gerät, das ein 
Kippen der Rollen um 90° ermöglicht und aus 
zwei Seiten mit einem V-förmigen Sattel zur 
Zentrierung besteht.
Sie zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stärke 
und Produktionsqualität aus und ermöglicht 
eine einfache Handhabung.
Außerdem wird verhindert, dass die Rolle 
während des Kippvorgangs stößt und verrutscht.
Die Bewegung ist elektro-hydraulisch und wird 

mit Hilfe eines Hydraulikzylinders erreicht.

Das Handhabungssystem ist nach den strengsten 
Unfallverhütungsvorschriften konstruiert und 
behält auch bei längerem Einsatz seine optimale 
Leistungsfähigkeit.

Die Bewegungen werden über ein Bedienfeld 
an der Seite der Maschine gesteuert.

• Kippen der Rolle um 90°
• Elektro-hydraulische Bewegung
• Expansionsrollenbahn/Einsetzen der Rollen

EIGENSCHAFTEN
MODELL 700

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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