
Zertifizierunghergestellt in SvecomRobustheit und 
Zuverlässigkeit
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AutomatikzyklusArbeit h24

KOMPLETTES
EXTRAKTIONSSYSTEM

MODELL 400

H24
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• Zykluszeit 8/9 min.
• Rollenformat: 1 oder 2 Rollen
• Automatisches Aufblasen/Ablassen der Luft möglich

EIGENSCHAFTEN
MODELL 400
 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* MODELL 400

VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR

Das elektrohydraulische Komplettsystem 
mit automatischer Handhabung ist für das 
Herausziehen von Spannwellen aus einer 
Rolle mit aufgewickeltem Material und deren 
Wiedereinsetzen in neue Kerne konzipiert.

Es besteht aus drei Hauptelementen:

1. Expandierbarer Wellenauszieher-Kerneinsetzer 
(zum Aufblasen/Entleeren und Einsetzen/
Extrahieren von Wellen aus Rollen/Kernen)

2. Kernmagazin (zur Aufbewahrung von Kernen 
im Einsetzer)

3. Hebeplattform

OPTIONAL

• Optionen je nach Projekt
• Korb zur Aufbewahrung von Kernen

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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