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peu d’entretien

PLATEFORME 
BASCULANTE

MOD. 700

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME PIANALE TILTANTE

DMP01022001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: 3720,6 kg

(     )

4474

2747

14
23

21
00

31
10

1300
300

2074 300300

4274

416
4890

certificationfabriqué chez Svecomrobustesse et fiabilitéinstallation facile
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CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* MOD. 7-00

POIDS MAX DE LA BOBINE 5000 Kg

DIAMÈTRE MAX BOBINE 3000 mm

Le système de manutention mod. 700 est une 
solution moderne pour tous les besoins de 
basculement.

La plateforme basculante est un équipement 
qui permet de basculer les bobines à 90° et se 
compose de deux côtés avec une selle en V pour 
le centrage.
Elle offre longévité, résistance et qualité de 
production, permettant une manutention aisée.
Elle permet également d’éviter les chocs et les 
coulissements de la bobine pendant le processus 
de basculement.
La manutention est électro-hydraulique et 

s'effectue au moyen d'un cylindre hydraulique.

Le système de manutention est construit dans 
le respect des plus sévères normes contre les 
accidents et garde une efficacité excellente même 
dans l'utilisation la plus prolongée.

Les mouvements sont commandés par un panneau 
de commande situé sur le côté de la machine.

• Basculement de la bobine à 90
• Mouvement électro-hydraulique
• Convoyeurs à rouleaux d'expansion/insertion de bobines

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 700

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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