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geringer Wartungsaufwandschnelle Bewegung 
und Rotation von Wellen ohne 

Mindestaufwand

PNEUMATISCHER 
MANIPULATOR FÜR ROLLEN

MODELL 300-1000/BMS

Zertifizierunghergestellt in SvecomRobustheit und Zuverlässigkeit
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• Elektrohydraulisch
• Wenn die Auslegung zunimmt,  
   verringert die Tragkraft

EIGENSCHAFTEN
MODELL 300-1000/BMS 
 

Der Rollenmanipulator wurde entwickelt, um 
die Handhabung von Rollen zu vereinfachen. 

Es handelt sich um eine elektrohydraulische 
Maschine zur Lösung von Handling-Problemen 
mit Rollen unterschiedlicher Materialien und 
Größen. Er kann Rollen laden, palettieren, 
lagern und bewegen. ER eignet sich besonders 
für schwer zu handhabende Spezialpapiere. 

Er wird auf dem Boden (feste Position) oder 
auf Wagen auf Schienen installiert, die an die 
Stromleitung und die Hydraulikleitung (für die 
Bewegung des Greifkopfs) angeschlossen sind. 
Er führt sowohl vertikale, als auch horizontale 
Achsenspannbewegungen, die vertikale 
horizontale Translation und die Rotation um 
die Säule aus.

KONSTRUKTIVE 
EIGENSCHAFTEN* MODELL 300 MODELL 1000

TRAGKRAFT 150 kg 600 kg

LÄNGE DER HORIZONTALEN AUSLE-
GUNG 1450 bis 2550 mm 1550 bis 2750 mm

ROLLEN bis zu ø 2500 mm bis zu ø 2500 mm

HUB max. 1870 mm max. 1870 mm

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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MISURE GENERALI : LUNGHEZZA E DIAMETRO
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