SVOLGITORE BOBINE SINGOLO/DOPPIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Lo svolgitore per hobhine & stato progettato per svolgere bobine di diversi diametri e larghezze, secondo le specifiche di fornitura,
Lo svolgitore per bohine & composto da una parte fissa corredata di piedini per fissaggio a pavimento ed un/due montante/i
mobile/i su cui sono installati i due/quattro bracci mobili che sorreggono la bobina alle due estremita.

Apertura e chiusura bracci a mezzo di motori idraulici e cremagliera con scorrimento su pattini a ricircolo di sfere.

| bracci sono indipendenti I'uno dall'altro, & possibile infatti muoverli autonomamente senza preoccuparsi dell'immediato
centraggio della bobina. Il centraggio avverra comungue, indipendentemente dalla posizione iniziale della bobina.
Sollevamento bracci mediante pistoni idraulici comandati da centralina oleodinamica posizionata a terra.

Completo di testate espansibili pneumeccaniche a tegoli o chiavette, rullo di rinvio registrabile per miglior avvolgimento del
materiale.

Freni pneumatici o meccanici autoventilati da ambo i lati. Il controllo della frenatura viene regolato da un segnale in partenza
dalle taglierine.

Componentistica elettrica, finecorsa elettrici situati a bordo macchina, quadro elettrico a bordo macchina. Comandi manuali su
pulsantiera remota.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Singolo | Doppio
Certificazione CE
Tensione di alimentazione 220/380 V - 50/60 Hz
Lunghezza bobina da 300 a 2.650 mm | da490a 1.610 mm
Diametri interni anima 74 —150-300 mm
Peso bobina max. 3.000 Kg
Diametro bobina max. 2.000 mm max. 1.200 mm
Velocita di svolgimento 400 m/min. 150 m/min.

| dati tecnici sono riferiti allo svolgitore standard. Svecom-PE,
come di consueto per tutti i prodotti, & in grado di fornire anche versioni personalizzate.
Per lo svolgitore standard sono previste 4 settimane di consegna, per quello fuori standard 8/12 settimane.

OPTIONAL
« Doppio basamento con movimento su ruote che permettono la traslazione laterale di £100 mm continuo
« Aggiunta rulli supplementari

+ Quadro elettrico con pulsantiera

Esempio svolgitori utilizzati
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LUNGHEZZA MAX BOBINA 2650mm
LUNGHEZZA MIN BOBINA 300mm
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