
MOVIMENTAZIONE





COSTANTEMENTE 
IN ESPANSIONE.

È la nostra storia, sin dal 1954. 
È la storia di chi ha sempre guardato avanti, con determinazione e con 
coraggio, per creare quella che oggi è una delle aziende più importanti, 
a livello mondiale, nella progettazione e realizzazione di dispositivi a 
espansione (alberi e testate), supporti rotanti, sistemi di movimentazione 
(estrattori, carrelli, piattaforme elevatrici) e rulli. 

Vision
Avvolgere e svolgere bobine perfette con la massima efficienza.

Mission
Creare sistemi per l’avvolgimento e svolgimento personalizzati, 
semplici e innovativi.

Valori
Onestà e integrità
Costante lavoro per la soddisfazione dei clienti
Rispetto e riconoscimento dei valori delle persone
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rapida movimentazione e 
rotazione di alberi senza il 

minimo sforzo

di facile installazione

certificazione

made in Svecom

robustezza e affidablità

ESTRAZIONE ALBERO DALLA BOBINA E INSERIMENTO NUOVA ANIMA

MOVIMENTAZIONE ALBERO E AGGANCIO ALLA MACCHINA

MOVIMENTAZIONE AL-
BERO E AGGANCIO ALLA 
MACCHINA
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MANIPOLATORE 
PNEUMATICO PER ALBERI

MOD. 10

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
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"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"
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• Completamente pneumatico
• Tarabile a seconda del carico
• In abbinamento ad un carrello, si ottiene un sistema completo.

CARATTERISTICHE
MOD. 10 
 

Il manipolatore per alberi è una macchina 
pneumatica pensata specificatamente per 
inserire ed estrarre gli alberi in macchina.

Può inserire e disinserire alberi espansibili dalle 
bobine e immagazzinarli senza alcuno sforzo 
da parte dell’operatore. 

Si installa a pavimento (posizione fissa), 
allacciato alla linea pneumatica. 
Compie movimenti di estrazione di alberi lungo 
l’asse orizzontale, con traslazione verticale e 
rotazione manuale attorno alla colonna.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 10

PRESA ALBERO min ø 30 a ø 200 mm

PORTATA 100 kg,

PRESSIONE LAVORO 6 bar

PESO MACCHINA circa 750 kg

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100
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R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
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Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO
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30

120
400
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2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
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ridotta manutenzionerapida movimentazione 
e rotazione di alberi senza 

il minimo sforzo

MANIPOLATORE 
PNEUMATICO PER BOBINE

MOD. 300-1000/BMS

certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità
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• Elettro idraulico
• All’aumentare dello sbraccio,  
   diminuisce la portata

CARATTERISTICHE
MOD. 300-1000/BMS 
 

Il manipolatore per bobine è stato realizzato 
per semplificare la movimentazione di 
bobine. 

E’ una macchina elettro idraulica per risolvere 
problemi di movimentazione di bobine di 
materiali e dimensioni diverse. Può caricare, 
pallettizzare, immagazzinare e spostare 
bobine. È particolarmente adatta per carte 

speciali difficilmente maneggiabili. Si installa 
a pavimento (posizione fissa) o su carrelli 
su rotaia, allacciato alla linea elettrica e alla 
linea idraulica (per il movimento della testata 
di presa). Compie movimenti di presa della 
bobina sia con asse verticale sia orizzontale, 
traslazione orizzontale verticale e rotazione 
attorno alla colonna.

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE* MOD. 300 MOD. 1000

PORTATA 150 kg 600 kg

LUNGHEZZA SBRACCIO ORIZZ. da 1450 a 2550 mm da 1550 a 2750 mm

BOBINE fino a ø 2500 mm fino a ø 2500 mm

CORSA max 1870 mm max 1870 mm

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI : LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate
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N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
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LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN
MODO SENZA L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.nardi
MA1157

23/02/2015

ASSEMBLY DRAWING

DMP01157001 X CLIENTE

A1

24
76

,8
3

18
00

M
A

X
 S

TR
O

K
E

 

MIN. EXTENSION FROM 800 TO 2000

MAX. EXTENSION FROM 1550 TO 2750

2987,62

2013,24

POSIZIONE MAX ALTEZZA, BOBINA ORIZZONTALE

POSIZIONE MAX ALTEZZA, BOBINA VERTICALE

18
40

,0
9

PORTATA MAX 600 Kg
LARGHEZZA MAX BOBINA 600 mm
LARGH MIN BOBINA 400 mm
� MAX. BOBINA 800 mm

� INTERNO ANIME 76,2 mm
MOVIMENTAZIONI IDRAULICHE
CON CENTRALINA 2,2 KW 400V/50Hz
TESTATA AD OLIO
PARTI FISSE: RAL 6021
PARTI MOBILI: RAL 2004

STROKE 750

15
84

,0
8

14
37

,5
2

3318,59

32
07

67
7

90
0

900

10
56

19
0

19
90

3"- 6"

90°

18
40

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

0.5

±0.1
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MISURE GENERALI : LUNGHEZZA E DIAMETRO
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ridotta manutenzionerapida movimentazione e 
rotazione di alberi senza il 

minimo sforzo

certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

CARRELLO MANUALE 
PER LA MOVIMENTAZIONE 
DI ALBERI E TESTATE

MOD. 401/FH
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• Morsa di presa a chiusura manuale o idraulica • Spostamento manuale su ruote 
• Estrazione alberi o testate

CARATTERISTICHE MOD. 401/FH 

Il carrello manuale è stato realizzato per 
semplificare la movimentazione di alberi e testate. 

Si compone di un telaio di base montato su ruote, 
una pompa manuale e un pistone attivo tra due 
guide che dirigono il carico verticalmente. 
L’albero, una volta fissato nell’apposita morsa 
di presa a chiusura, può essere movimentato 
manualmente o idraulicamente.

Il veicolo è meccanico e viene movimentato in salita 
mediante una pompa idraulica ad azionamento 
manuale; mentre in discesa viene movimentato 
attraverso l’utilizzo di una valvola manuale di rilascio 
autoserrante.

OPTIONAL

• Disponibile modello in struttura leggera

Specifico per movimentazione alberi Specifico per movimentazione testate

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 401/FH

MASSA DEL CARRELLO 250 kg

PORTATA 150 kg

ALTEZZA ESTRAZIONE 1200 mm

CORSA da 1000 a 1500 mm

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate
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N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
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MODO SENZA L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA
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certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità
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rapida movimentazione e 
rotazione di alberi e testate 

espansibili senza 
il minimo sforzo

durata batteria

CARRELLO ELETTRICO
PER LA MOVIMENTAZIONE 
DI ALBERI E TESTATE

MOD. 401/BA
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• Presa alberi con diametro diverso con lo stesso carrello
• Batterie intercambiabili
• Funzionamento 24 V (modello corto: 2 batterie da 12 V e 35 kg cad.)
    (modello lungo: 4 batterie da 6 V ad alta capacità e 45 kg cad.)
• Motoruota elettrica
• Movimenti idraulici multipli a seconda delle esigenze (sollevamento, presa albero, 
   traslazione laterale per centraggio, prima estrazione ecc.) 
• Sterzata: modello corto 90° - modello lungo 45°

CARATTERISTICHE
MOD. 401/BA
 

Il carrello elettrico è stato disegnato per:

• l’estrazione e la movimentazione 
di alberi e testate;
• il reinserimento delle stesse in 
anime opportunatamente predisposte 
dall’operatore.

Si compone di un telaio di base montato su 
ruote, una pompa e un pistone attivo tra due 
guide che dirigono il carico verticalmente. 
L’albero, una volta fissato nell’apposita morsa 
può così essere movimentato attraverso il 
gruppo azionato idraulicamente. Il veicolo 
é alimentato elettricamente attraverso una 
batteria ad alta capacità.

OPTIONAL

• Batterie al gel
• Telecamera
• Spostamento dx-sx morsa
• Pacco batterie aggiuntivo
   con estrazione rapida
• Sul modello lungo sterzata a 90°
• Disponibile modello in struttura 
  leggera

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 401/BA

PRESA DI DIAMETRI da 50 a 160 mm

PORTATA 300 kg (in funzione della lunghezza esposta del carico)

VELOCITA’ 2,5 Km/h (ridotta con carichi elevati)

ALTEZZA ESTRAZIONE da 250 a 2000 mm

PESO CARRELLO circa 700 kg

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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ridotta manutenzionerapida movimentazione e 
rotazione di alberi senza il 

minimo sforzo

CARRELLO ELEVATORE
MANUALE

MOD. 405/FH

0.5

±0.1
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Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5
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LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN
MODO SENZA L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

i.peripoli
 

 

 
 11/01/2016

CARRELLO COMPLETO

DMP01334001 CLIENTE

 

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3

14
46

631

602

413

12
07

15
91

90
0

669

certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità
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• Ingombro ridotto
• Completamente manuale 

CARATTERISTICHE
MOD. 405/FH 
 

Il carrello elevatore manuale è stato realizzato 
per semplificare la movimentazione di 
bobine. 

Oltre alle peculiari doti di notevole affidabilità e 
di ridotto ingombro, possiede le caratteristiche 
necessarie per soddisfare le esigenze relative 
alla movimentazione delle bobine, al carico 
e allo scarico di rotative, accoppiatrici 
flexografiche, e taglierine.

OPTIONAL

• Disponibile modello in struttura leggera
• Salita/discesa a batteria
• Antiribaltamento

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN
MODO SENZA L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

i.peripoli
 

 

 
 11/01/2016

CARRELLO COMPLETO

DMP01334001 CLIENTE

 

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3

14
46

631

602

413

12
07

15
91

90
0

669

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN
MODO SENZA L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

i.peripoli
 

 

 
 11/01/2016

CARRELLO COMPLETO

DMP01334001 CLIENTE

 

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3

14
46

631

602

413

12
07

15
91

90
0

669

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 405/FH

PORTATA 600 Kg

MASSA DEL CARRELLO 250 kg

CORSA VERTICALE SOLLEVAMENTO da 800 fino a 1200 mm



certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità
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rapida movimentazione 
di bobine senza 
il minimo sforzo

raggio di sterzata 
ridotto

CARRELLO ELETTRICO
SOLLEVA BOBINE

MOD. 405/BA
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• Batterie intercambiabili
• Motoruota elettrica, centralina idraulica per il sollevamento
• Funzionamento: 24 V (2 batterie da 12 V e 35 kg cad.)

CARATTERISTICHE
MOD. 405/BA

Il carrello elettrico è stato disegnato per la 
movimentazione di bobine.

L’unità è realizzata nel rispetto dei più severi 
standard antinfortunistici e mantiene un 
ottimo livello di efficienza anche in regimi di 
intenso lavoro.

Si compone di un telaio di base montato su 
ruote, una pompa elettrica e un pistone attivo tra 
due guide che dirigono il carico verticalmente. 
L’albero, una volta fissato nell’apposita morsa 
può così essere movimentato attraverso il 
gruppo azionato idraulicamente. Il veicolo 
é alimentato elettricamente attraverso una 
batteria ad alta capacità.

OPTIONAL

• Batterie al gel
• Pacco batterie aggiuntivo 
   con estrazione rapida
• Celle di carico con indicazione 
   del peso della bobina 
• Disponibile modello in struttura pesante 	
  (peso max 2500 Kg)
• Disponibile modello in struttura leggera   
  (peso max 800 Kg)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 405/BA

BOBINE fino a  Ø 2000 mm

PORTATA 1600 kg

VELOCITA’ 2,5 Km/h (ridotta con carichi elevati)

ALTEZZA da 135 a 1500 mm (in relazione anche al peso da sollevare)

PESO circa 700 kg.

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

 

 
 06/12/2019

0,06 : 1
ASSIEME CARRELLO ELETTRICO

DMP01852001

 

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: N/A

(     )
22

10
2

72
4

15
92

860

14
28

800

11
50

ST
RO

KE
 

90°



certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

18

rapida movimentazione 
di bobine senza 
il minimo sforzo

CARRELLO ELETTRICO 
PER LA MOVIMENTAZIONE 
DI BOBINE

MOD. 410/BMS

durata batteria
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• Batterie intercambiabili
• Funzionamento: 24 V (2 batterie da 12 V e 35 kg cad.)
• Movimentazioni idrauliche
• Sterzata 45°

CARATTERISTICHE
MOD. 410/BMS

Il carrello è stato realizzato per 
il sollevamento e la movimentazione 
di bobine di materiale avvolto. 

Costituito da un telaio montato 
su ruote, una pompa elettrica, un pistone 
che movimenta in senso verticale un braccio 
montato su due guide verticali, e un pistone 
per il movimento di rotazione della testata 
porta bobina. Il veicolo è a trazione elettrica 
mediante quattro batterie di grande capacità.

OPTIONAL

• Batterie al gel
• Spostamento dx-sx testata
• Traslazione orizzontale
• Pacco batterie aggiuntivo con 	
   estrazione rapida
• Sistema anti-scannocchiamento
• Doppia testata per presa
   bobine da 3” o 6”
• Sterzata a 90°

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 410/BMS

BOBINE fino a Ø 1500 mm

PRESA da 3” o  6”

VELOCITA’ 2,5 Km/h (ridotta con carichi elevati)

ALTEZZA da 260 a 2060 mm (in relazione anche al peso da sollevare)

PESO ø 3’’ => 800 Kg ; ø 6’’ => 1500 Kg

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

 

 
 06/12/2019

1 : 25
ASSIEME CARRELLO ELETTRICO

DMP01270001

 

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: N/A

17
55

1280
1120

10
83

29
18

9

73
1

20
49

15
80

ST
RO

KE
 

3"

6"

45°
90°



ridotta manutenzione certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

20

di facile installazione

ESTRATTORE 
A DOPPIA COLONNA

MOD. 100



A/B: progettazione in base 
alle dimensioni dell’albero  

C/D: progettazione in base 
al diametro della bobina e 
asse zero

21

• Completamente elettrico
• Pulpito di comando esterno con possibilità 
    di ciclo automatico e manuale
• Abbinabile ad un pianale ribaltabile
• Possibilita’ gonfia/sgonfia automatico

CARATTERISTICHE
MOD. 100

Il mod. 100 - estrattore per alberi a doppia 
colonna è stato progettato per il prelievo 
e la rimozione degli alberi in espansione 
dall’interno di una bobina di materiale 
avvolto.

Il sistema di movimentazione è costituito 
da una struttura a doppia colonna che poggia 
su una piastra di base ancorata al pavimento 
e da una superficie di scorrimento orizzontale 

recante un meccanismo per l’accoppiamento.
La potenza motrice è fornita da un motore 
elettrico, ogni funzione della macchina dipende 
dalle altre mediante microinterruttori e tutte le 
varie operazioni sono gestite da un pannello di 
controllo.
Il movimento dell’unità di prelievo dell’albero 
è interamente elettromeccanico.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 100

LUNGHEZZA MAX ALBERO 7300 mm

CORSA da 400 a 2400 mm

PORTATA 2000 kg

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

ESTRATTORE MOD 100

DMP01623001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: N/A

7800

800 3670 800

39
20

20
86

21
00

ST
RO

KE
 

6840STROKE 

66
0

1852.5677.5



certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

22

morsa laterale, 
ingombro ridotto;

di facile utilizzo
e intuitivo

ESTRATTORE 
A COLONNA SINGOLA

MOD. 200

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME ESTRATTORE MOD.200

DMP01831001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: N/A

(     )

5180STROKE 
6300

27
85

13
96

80
0

ST
RO

KE
 10

50



A/B: progettazione in base 
alle dimensioni dell’albero

23

• Estrazione manuale tramite pulsantiera pensile

CARATTERISTICHE
MOD. 200

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 200

PESO MAX ALBERO 1800 Kg

LUNGHEZZA MAX ALBERO 6000 mm

ALTEZZA DI ESTRAZIONE da 260 A 1600 mm

La macchina è stata realizzata per l’estrazione 
di alberi espansibili da bobine di materiale 
avvolto e/o per il reinserimento degli stessi 
nelle anime opportunamente predisposte 
dall’operatore.

Essa consta di un basamento fornito di 
guide longitudinali a cremagliera sul quale 
scorre un carrello movimentato da un 
motore idraulico; su questo è installata una 
torre verticale sulla quale scorre, tramite guide 
lineari, un ulteriore carrello. Quest’ultimo è 
fornito di un’apparecchiatura che, bloccando 
l’estremità dell’albero mediante un martinetto 

idraulico comandato da una centralina, è in 
grado di sollevare l’albero espansibile ad una 
certa altezza seguendo le guide della torre.
Il comando delle varie operazioni avviene 
tramite una pulsantiera pensile.

OPTIONAL

• PLC
• Basamento interrato carrabile
• Pulpito di comando 
• Estrazione semi-automatica

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME ESTRATTORE MOD.200

DMP01831001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: N/A

(     )

5180STROKE 
6300

27
85

13
96

80
0

ST
RO

KE
 10

50



certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità
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ciclo automaticolavoro h24

SISTEMA COMPLETO
DI ESTRAZIONE

MOD. 400

H24
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• Tempo ciclo 8/9 min.
• Formato bobina: 1 o 2 bobine
• Possibilita’ gonfia/sgonfia automatico

CARATTERISTICHE
MOD. 400
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 400

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

Il sistema completo elettroidraulico con 
movimentazione automatica è stato realizzato 
per l’estrazione di alberi espansibili da una 
bobina di materiale avvolto e il reinserimento 
degli stessi nelle nuove anime.

Costituito da tre elementi principali:

1. Estrattore alberi espansibili-inseritore anime 
(per gonfiaggio/sgonfiaggio e inserimento/
estrazione degli alberi da bobine/anime)

2. Magazzino anime (per depositare le anime 
nell’inseritore)

3. Piattaforma di sollevamento

OPTIONAL

• Vari optional in base al progetto
• Cesto per immagazzinare le anime

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

4600

2850

�
24

00
21

00

2300

� 267

5220

48
49

71
0

25
96

2850

�
33

0

17
9021

03

3500

18
30

26
37
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ridotta manutenzione

PIANALE 
RIBALTANTE

MOD. 700

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME PIANALE TILTANTE

DMP01022001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: 3720,6 kg

(     )

4474

2747

14
23

21
00

31
10

1300
300

2074 300300

4274

416
4890

certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablitàdi facile installazione
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 400

PESO MAX BOBINA 5000 Kg

DIAMETRO MAX BOBINA 3000 mm

Il sistema di movimentazione mod. 700 è una 
moderna soluzione per tutte le esigenze 
di ribaltamento.

Il pianale ribaltante è un’attrezzatura che 
permette il ribaltamento di 90° di bobine 
ed è formato da due lati con sella a V per il 
centraggio.
Offe longevità, resistenza e qualità produttiva, 
permettendo un’agevole movimentazione.
Consente di evitare inoltre urti e scorrimenti 
della bobina durante il processo di ribaltamento.
La movimentazione è di tipo elettro-idraulica 

ed è ottenuta mediante un cilindro idraulico.

Il sistema di movimentazione è costruito 
in osservanza delle più severe norme 
antinfortunistiche e mantiene un’ottima 
efficienza anche nell’uso più prolungato.

L’azionamento dei movimenti avviene tramite 
pannello di comando posizionato a fianco della 
macchina.

• Ribaltamento bobina di 90°
• Movimento elettroidraulico
• Rulliere di espansione/inserimento bobine

CARATTERISTICHE
MOD. 700

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate

0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME PIANALE TILTANTE

DMP01022001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: 3720,6 kg

(     )

4474

2747

14
23

21
00

31
10

1300
300

2074 300300

4274

416
4890 0.5

±0.1

Sostituisce il:
Angoli senza tolleranza +15' -Smussi non quotati R 0.5

MISURE GENERALI :       LUNGHEZZA E DIAMETRO

Superfici contrassegnate con "N" = non sono trattate

Denominazione

N°DisegnoMONTECCHIO MAGGIORE (VI) ITALY
Tel.0444/499344 (5l.r.a.)

Fax 0444/499338/491116

Mat.

N°Comm.

N°Conf.

TRATTAMENTI-VALORI A COMPLETAMENTO

Cromatura

Nitrurazione

Nichelatura

Altro

Brunitura

Verniciatura

R 100

R 6.3

R 1z

z

R 25z

z

DIN ISO 1302

LAVORAZIONI
SUPERFICIALI

~
SERIE 2
DIN 3141

Scostamemti

Misure DA
Nominali A 6

ISO

Qta.

Disegnatore

Scala
Data

PROIEZIONE

±3

8000
4000400

1000
±0.8±0.3±0.2 ±0.5

30
120

6
30

120
400

±1.2 ±2

2000
1000

4000
2000

N°Ord.
Rif.Cli.

Tratt:

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NE DISEGNO SONO DI PROPRIETA' DELLA SVECOM P.E. S.R.L. E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, TRASMESSE A TERZI, O USATE IN ALCUN MODO SENZA
L'APPROVAZIONE ESPLICITA E SCRITTA DELLA SVECOM P.E. O DI UN SUO RAPPRESENTANTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO

PER QUOTE SENZA INDICAZIONE APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA

m.tripoli
 

06/12/2019

1 : 50
ASSIEME PIANALE TILTANTE

DMP01022001

Eseguire saldature come da
"ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE E CONTROLLO GIUNTI SALDATI"

A3Massa: 3720,6 kg

(     )

4474

2747

14
23

21
00

31
10

1300
300

2074 300300

4274

416
4890
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ridotta manutenzione

ELEVATORE 
IDRAULICO

MOD. 800

certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablitàdi facile installazione
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* MOD. 800

PESO MAX BOBINA 5000 Kg

DIAMETRO MAX BOBINA 3000 mm

Il sistema di movimentazione elevatore 
idraulico mod. 800 è stato realizzato per 
movimentare anime e bobine.

È composto da un basamento inferiore realizzato 
con travi in ​​acciaio elettrosaldato completo 
di piastre e contropiastre per il fissaggio ed il 
livellamento al piano intercapedine.

Su questo basamento è installato un 
pantografo, sul quale si trova la base per anime 
e bobine.

Le varie stazioni di posizionamento sulla 
piattaforma elevatrice (sollevamento, 
abbassamento, ribaltamento, ecc.) sono 
garantite da finecorsa elettromeccanico con 
intervento a camma regolabile (regolazione 
meccanica).

La fornitura della macchina comprende anche 
una serie di piastre in acciaio e relative strutture 
per la chiusura perimetrale dell’intercapedine, 
dove verrà collocata la tavola elevatrice.

• Sollevamento bobine pesanti
• Espulsione bobina
• Movimento elettroidraulico

CARATTERISTICHE
MOD. 800

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate



ridotta manutenzione certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

Svolgitore doppio

Svolgitore singolo

30

di facile installazione

SVOLGITORI PER BOBINE
SINGOLI E DOPPI



Svolgitore singolo

Svolgitore doppio

31

Lo svolgitore per bobine è stato progettato 
per svolgere bobine di diversi diametri e 
larghezze, secondo le specifiche di fornitura. 

Lo svolgitore per bobine è composto da una 
parte fissa corredata di piedini per fissaggio a 
pavimento ed un/due montante/i mobile/i su 
cui sono installati i due/quattro bracci mobili 
che sorreggono la bobina alle due estremità. 
Apertura e chiusura bracci a mezzo 
di motori idraulici e cremagliera con 
scorrimento su pattini a ricircolo di sfere.  
I bracci sono indipendenti l’uno dall’altro, è 
possibile infatti muoverli autonomamente 
senza preoccuparsi dell’immediato centraggio 
della bobina. Il centraggio avverrà comunque, 
indipendentemente dalla posizione 
iniziale della bobina. Sollevamento bracci 
mediante pistoni idraulici comandati da 
centralina oleodinamica posizionata a terra.  

Completo di testate espansibili pneumeccaniche 
a tegoli o chiavette, rullo di rinvio registrabile 
per miglior avvolgimento del materiale.  
Freni pneumatici o meccanici autoventilati da 
ambo i lati. Il controllo della frenatura viene 
regolato da un segnale in partenza dalle 
taglierine. 
Componentistica elettrica, finecorsa elettrici 
situati a bordo macchina, quadro elettrico 
a bordo macchina. Comandi manuali su 
pulsantiera remota. 

OPTIONAL

• Doppio basamento con movimento su ruote 
che permettono la traslazione laterale di ±100 
mm continuo
• Aggiunta rulli supplementari
• Quadro elettrico con pulsantiera

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 220/380 V - 50/60 Hz 

LUNGHEZZA BOBINA da 300 a 2.650 mm (svolg. singolo)
da 490 a 1.610 mm (svolg. doppio)

DIAMETRI INTERNI ANIMA 74-150-300 mm 

PESO BOBINA max. 3.000 Kg

DIAMETRO BOBINA max. 2.000 mm (svolg. singolo)
max. 1.200 mm (svolg. doppio)

VELOCITÀ DI SVOLGIMENTO 400 m/min. (svolg. singolo)
150 m/min. (svolg. doppio)

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate



ridotta manutenzione certificazionemade in Svecomrobustezza e affidablità

32

di facile installazione

MIXER
BICOMP
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Il Mixer Bicomp si caratterizza per la 
flessibilità e la notevole precisione: il 
controllo digitale delle temperature dei 
componenti, così come il tubo di adduzione 
dell’adesivo alla macchina, permettono un 
preciso monitoraggio del lavoro, garantendo 
la qualità finale del laminato solventless. 

Le pompe ad ingranaggi controllate dal 
sistema digitale permettono di dosare l’adesivo 
bicomponente con una tolleranza inferiore 
all’lo/o. Inoltre, è previsto un sistema (opzionale) 
di caricamento automatico dei due componenti 
da contenitori esterni, di facile utilizzo. 
I mixer sono dotati di hardware e software 
Siemens, che li rendono interfacciabili con 
le macchine laminatrici, in modo da poter 
trasferire tutti i settaggi e la rilevazione dei dati 
di consumo di adesivo. 

VANTAGGI

• Flessibilità
• Completamente realizzato in acciaio inox
• Massima sicurezza per l’operatore

OPTIONAL

• Caricamento automatico

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Trifase 400/440 V 
Frequenza 50/60 Hz

POTENZA INSTALLATA (2 FUSTI) 5 kVA 

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 6 bar max. (solo per riempimento automatico)

PORTATA D’ARIA 5 Nl/min

PORTATA MASSIMA DI OGNI SINGOLA POMPA 1.500+1.500 cc/min

RAPPORTO DI MISCELAZIONE Da 1/10 a l0/1

CAPACITÀ DI OGNI FUSTO RISCALDATO 451 max.

TEMPERATURA PRERISCALDATA DEI FUSTI 25-95 C°

TEMPERATURA PRERISCALDATA DELLA MISCELA 
DI ALIMENTAZIONE DEI DUE TUBI FLESSIBILI 25-95 C°

VISCOSITÀ DI LAVORO 10-1.000.000 mPas

LARGHEZZA 802 mm

LUNGHEZZA 1100 mm

ALTEZZA 1100 mm

PESO 500 Kg 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate



EUROPA
Italia	
Austria	
Polonia
Belgio	
Slovacchia
Repubblica Ceca	
Spagna
Finlandia	
Svezia
Francia	

Svizzera
Germania	
Regno Unito
Grecia	
Russia
Olanda	
Turchia
Lussemburgo	

ASIA
Cina
India
Pakistan
Arabia Saudita
Indonesia
Iran
Israele
Libano
Malesia
Taiwan

AMERICA
Argentina
Brasile
Colombia
USA
Canada
Messico
Venezuela
Perù
Cile

AFRICA
Egitto

RETE VENDITA

HEADQUARTERS
SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy - Via della Tecnica, 4
Tel: +39 0444 746211 - Fax: +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com 

BRANCH USA GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, USA

EUROPA
Francia
Regno Unito 
Repubblica Ceca 
Spagna 

Austria 
Svizzera 
Finlandia
Turchia

ASIA
Cina
Taiwan
India 

AMERICA
Canada 
Messico 
USA

ASSISTENZA E RIPARAZIONI



SVECOM - P.E., UNA PRESENZA GLOBALE.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia di qualità, affidabilità, esperienza tecnica e attenzione alle esigenze 
del singolo cliente. Scopo della certificazione: progettazione, produzione e assistenza di dispositivi ad espansione 
meccanica e pneumatica per l’avvolgimento e lo svolgimento dei materiali in bobina. Trattamenti termici.

I nostri rulli di raffreddamento/riscaldamento sono progettati, testati e costruiti sulla base 
delle più recenti normative e sono certificati secondo PED 2014/68/UE e ASME.
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