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STÄNDIG 
IM WACHSTUM BEGRIFFEN.

Dies ist unsere Geschichte seit 1954. 
Es ist die Geschichte von jemandem, der immer nach vorne geschaut hat, 
mit Entschlossenheit und Mut, um das zu schaffen, was heute eines der 
weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung 
von Expansionsvorrichtungen (Wellen und Köpfe), rotierenden Stützen, 
Handhabungssystemen (Extraktoren, Wagen, Hebebühnen) und Rollen ist. 

Vision
Perfektes Auf- und Abwickeln von Spulen mit maximaler Effizienz.

Mission
Erstellung von maßgeschneiderten Auf- und Abwickelsystemen, 
einfach und innovativ.

Werte
Ehrlichkeit und Integrität
Ständige Arbeit für die Kundenzufriedenheit
Respekt und Anerkennung der Werte der Menschen
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MECHANISCHE HALTERUNGEN  
MIT KIPPÖFFNUNG 
UND U-FÖRMIGER QUADRATISCHER 
KUPPLUNG

MODELL 900

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  

geringere
Installationskosten

hohe Tragkraft leicht zu reparieren; 
erfordert minimale 

Wartung
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Geeignet für das Auf- und Abwickeln von 
gewickeltem Material durch die Verwendung 
von dehnbaren und nicht dehnbaren Wellen, 
die das Be- und Entladen von Material in 
völliger Sicherheit vereinfachen.

Mit einer Kippscheibenöffnung werden sie 
in leichte, schwere, ultraschwere und axiale 
Verschiebung unterteilt. Verwendung mit oder 
ohne Spindel oder mit Handrad; Vierkant-/
Vierkantkupplung.
Für diesen Typ gibt es verschiedene Modelle 
für unterschiedliche Belastungen und mit einer 
Fuß- oder Flanschbefestigung. Sie müssen 
immer manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie auch komplett mit 
Bremse oder Kupplung geliefert werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 900

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 6.000 N bis 60.000 N (Rollengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 235 Nm bis 2.500 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 300 U/Min. bis 1.000 U/Min.

STANDARD-SCHALTTAFELN von □ 25-50 a □ 60-80

STANDARD-WELLE von Ø 25-30 bis Ø 50-60

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen

• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 900 
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MECHANISCHE HALTERUNGEN  
MIT SCHIEBEÖFFNUNG 
UND V-QUADRAT-KUPPLUNG

MODELL 905

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft
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Geeignet für das Auf- und Abwickeln von 
gewickeltem Material durch die Verwendung 
von dehnbaren und nicht dehnbaren Wellen, 
die das Be- und Entladen von Material in 
völliger Sicherheit vereinfachen.

Mit Schiebescheibenöffnung (Schiebescheibenöffnung) 
mit 45°-Rahmen.  Sie werden in leicht und schwer 
unterteilt. Verwendung mit oder ohne Welle. Für diesen 
Typ gibt es verschiedene Modelle für unterschiedliche 
Belastungen und mit einer Fuß- oder Flanschbefestigung. 
Sie müssen immer manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse geliefert 
und für den Einsatz mit offener/geschlossener 
Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 905

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 6.000 N bis 15.600 N (Rollengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 235 Nm bis 940 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 300 RPM bis 900 RPM

STANDARD-SCHALTTAFELN von □ 25-40 a □ 30-50

STANDARD-WELLE Ø 25-30 bis Ø 25-45

• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 905 

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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MECHANISCHE HALTERUNGEN  
MIT KIPPÖFFNUNG 
UND V-FÖRMIGE QUADRATISCHE 
KUPPLUNG

MODELL 910

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft
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Die Halterungen eignen sich zum Auf- und 
Abwickeln von Rollenmaterial mit dehnbaren 
und nicht dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das sichere Be- und Entladen des Materials.

Sie haben eine kippbare Scheibenöffnung und 
sind von schwerer Bauart. Verwendung mit oder 
ohne Welle. 45°-Vierkant-/Vierkantkupplung.
Für diesen Typ gibt es verschiedene Modelle 
für unterschiedliche Belastungen und mit einer 
Fuß- oder Flanschbefestigung. Sie müssen 
immer manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie auch komplett mit 
Bremse oder Kupplung geliefert werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 910

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. bis zu 15.600 N (Rollengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX bis zu 1.000 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT ab 600 RPM

STANDARD-SCHALTTAFELN von □ 30-40 a □ 50

STANDARD-WELLE von Ø 25-45 bis Ø 45

EIGENSCHAFTEN
MODELL 910
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten
• Hohe Leistung

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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MECHANISCHE HALTERUNGEN  
MIT SCHIEBEÖFFNUNG 
UND RUND-QUADRAT-KUPPLUNG

MODELL 925

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Die Halterungen eignen sich zum Auf- und 
Abwickeln von Rollenmaterial mit dehnbaren 
und nicht dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das sichere Be- und Entladen des Materials.

Mit Schiebescheibenöffnung werden 
sie in leicht, schwer und ultraschwer 
unterteilt.  Quadratische/vierkantige oder 
quadratische/runde Kupplung.  Verwendung 
mit oder ohne Welle.
Für diesen Typ gibt es verschiedene Modelle 
für unterschiedliche Belastungen und mit einer 
Fuß- oder Flanschbefestigung. Sie müssen 
immer manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse 
geliefert und für den Einsatz mit offener/
geschlossener Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 925

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 15.600 N bis 70.000 N (Rollengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 1.000 Nm bis 3.000 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 1.200 U/min bis 1.500 U/min

STANDARD-SCHALTTAFELN von □ 30-35 a □ 40-50

STANDARD-WELLE Ø 45 - Ø 50 - Ø 60

EIGENSCHAFTEN
MODELL 925
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten
• Minimale Wartung

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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MECHANISCHE SELBSTSCHLIESSENDE 
HALTERUNGEN MIT SCHIEBEÖFFNUNG 
UND RUND-QUADRAT-KUPPLUNG

MODELL 926

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Die Halterungen eignen sich zum Auf- und 
Abwickeln von Rollenmaterial mit dehnbaren 
und nicht dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das sichere Be- und Entladen des Materials.

Sie verfügen über eine selbstschließende 
Schiebescheibe und werden in leicht und schwer 
unterteilt.    Quadratische/vierkantige oder 
quadratische/runde Kupplung.  Verwendung 
mit oder ohne Welle.
Für diesen Typ gibt es verschiedene Modelle 
für unterschiedliche Belastungen und mit einer 
Fuß- oder Flanschbefestigung. Sie müssen 
immer manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse 
geliefert und für den Einsatz mit offener/
geschlossener Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 926

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 15.600 N bis 30.000 N (Spulengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 1.000 Nm bis 1.300 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 1.200 U/min bis 1.500 U/min

STANDARD-SCHALTTAFELN    □30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □40 Ø 55

STANDARD-WELLE Ø 45 - Ø 50

• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 926 

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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PNEUMATISCHE HALTERUNGEN   
MIT KUPPLUNG RUND-QUADRAT-KUPPLUNG 
/QUADRAT-QUADRAT

MODELL 935 und 936

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Die Halterungen eignen sich zum Auf- und 
Abwickeln von Rollenmaterial mit dehnbaren 
und nicht dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das sichere Be- und Entladen des Materials.

Mit pneumatischer Schiebescheibenöffnung, 
festem oder rotierendem Kopf, werden sie in 
leicht und schwer unterteilt. 
Quadratische/runde oder quadratische/quad-
ratische Kupplung. Verwendung mit oder ohne 
Welle.
Für diesen Typ gibt es verschiedene Modelle 
für unterschiedliche Belastungen und mit einer 
Fuß- oder Flanschbefestigung.

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse 
geliefert und für den Einsatz mit offener/
geschlossener Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 935-936

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 15.600 N bis 30.000 N (Spulengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 1.000 Nm bis 1.300 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 1.200 U/min bis 1.500 U/min

STANDARD-SCHALTTAFELN von □ 35-50 a □ 40-55

STANDARD-WELLE Ø 25-45 bis Ø 30-50

EIGENSCHAFTEN
MODELL 935 - 936
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen

Modell 935

Modell 936
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MECHANISCHE HALTERUNG  
BEI SCHIEBEÖFFNUNG UND 
AXIALE VERSCHIEBUNG 
MIT VIERKANT-/RUNDKUPPLUNG

MODELL 950

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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MECHANISCHE HALTERUNG  
BEI SCHIEBEÖFFNUNG UND 
AXIALE VERSCHIEBUNG 
MIT VIERKANT-/RUNDKUPPLUNG

MODELL 950

Die Halterungen eignen sich für das Auf- und 
Abwickeln von 
Material auf Rollen mit dehnbaren und nicht 
dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das Be- und Entladen des Materials, da die 
direkte Handhabung der Welle vermieden 
wird.

Mit Gleitscheibenöffnung und 
Axialverschiebung werden sie in leicht und 
schwer unterteilt. 
Quadratische/runde Kupplung.  Verwendung 
mit Spindel oder Handrad. Für diesen Typ gibt 
es verschiedene Modelle für unterschiedliche 
Belastungen und mit einer Fuß- oder 
Flanschbefestigung. Sie müssen immer 
manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse 
geliefert und für den Einsatz mit offener/
geschlossener Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 950

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 15.600 N bis 30.000 N (Spulengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 1.000 Nm bis 1.300 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 1.200 U/min bis 1.500 U/min

STANDARD-SCHALTTAFELN von □ 30-42 a □ 40-55

STANDARD-WELLE von Ø 25-45 bis Ø >=50

EIGENSCHAFTEN
MODELL 950
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten
• Hohe Leistung

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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MECHANISCHE HALTERUNGEN
SELBSTSCHLIESSEND MIT SCHIEBEÖFFNUNG 
UND AXIAL BEWEGLICH MIT EINRASTUNG 
QUADRATISCH/RUND

MODELL 951

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Die Halterungen eignen sich zum Auf- und 
Abwickeln von Rollenmaterial mit dehnbaren 
und nicht dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das sichere Be- und Entladen des Materials.

Mit Gleitscheibenöffnung und 
Axialverschiebung werden sie in leicht 
und schwer unterteilt.  Quadratische/runde 
Kupplung.  Verwendung mit Spindel oder 
Handrad. Für diesen Typ gibt es verschiedene 
Modelle für unterschiedliche Belastungen und 
mit einer Fuß- oder Flanschbefestigung. Sie 
müssen immer manuell geschlossen werden.

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse 
geliefert und für den Einsatz mit offener/
geschlossener Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 951

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 15.600 N bis 30.000 N (Spulengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 1.000 Nm bis 1.300 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 1.200 U/min bis 1.500 U/min

STANDARD-SCHALTTAFELN    □30 Ø 42 □35 Ø 50 □40 Ø 55

STANDARD-WELLE von Ø 45-50 bis Ø >=50

EIGENSCHAFTEN
MODELL 951
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten
• Hohe Leistung

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen

21



PNEUMATISCHE HALTERUNGEN   
AXIALE VERSCHIEBUNG 
MIT RUND-QUADRAT-KUPPLUNG

MODELL 955 und 956

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Die Halterungen eignen sich zum Auf- und 
Abwickeln von Rollenmaterial mit dehnbaren 
und nicht dehnbaren Wellen und vereinfachen 
das sichere Be- und Entladen des Materials.

Mit pneumatischer (Gleitscheibenöffnung) und 
axialer Verschiebung, festem oder rotierendem 
Kopf, werden sie in leicht und schwer unterteilt. 
Quadratische/runde Kupplung. Verwendung 
mit Spindel oder Handrad.
Für diesen Typ gibt es verschiedene Modelle 
für unterschiedliche Belastungen und mit einer 
Fuß- oder Flanschbefestigung. 

Auf Wunsch können sie komplett mit Bremse 
geliefert und für den Einsatz mit offener/
geschlossener Ablesenähe vorbereitet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 955-956

TRAGKRAFT PAAR HALTERUNGEN MIN./MAX. 15.600 N bis 30.000 N (Spulengewicht)

ÜBERTRAGBARE TORSION MIN/MAX von 1.000 Nm bis 1.300 Nm

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT von 1.200 U/min bis 1.500 U/min

STANDARD-SCHALTTAFELN    □30 Ø 42 □35 Ø 50 □40 Ø 55

STANDARD-WELLE Ø 25-45 bis Ø 30-50

EIGENSCHAFTEN
MODELL 955 - 956
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen

Modell 955

Modell 956
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EUROPA
Italien	
Österreich	
Polen
Belgien	 Slowakei
Tschechische 
Republik	Spanien
Finnland	
Schweden
Frankreich	

Schweiz
Deutschland	
Vereinigtes 
Königreich
Griechenland	
Russland
Holland	
Türkei
Luxemburg	

ASIEN
China
Indien
Pakistan
Saudi-Arabien
Indonesien
Iran
Israel
Libanon
Malaysia
Taiwan

AMERIKA
Argentinien
Brasilien
Kolumbien
USA
Kanada
Mexiko
Venezuela
Peru
Chile

AFRIKA
Ägypten

VERTRIEBSNETZ

HAUPTSITZE
SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italien - Via della Tecnica, 4
Tel: +39 0444 746211 - Fax: +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com 

USA-NIEDERLASSUNG GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, USA

EUROPA
Frankreich
Vereinigtes 
Königreich 
Tschechische Republik 
Spanien 

Österreich 
Schweiz 
Finnland
Türkei

ASIEN
China
Taiwan
Indien 

AMERIKA
Kanada 
Mexiko 
USA

KUNDENDIENST UND REPARATUREN
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SVECOM - P.E., EINE GLOBALE PRÄSENZ.

Wir sind nach UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziert, um Qualität, Zuverlässigkeit, technisches Know-how und die 
Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse zu garantieren. Zertifizierungsumfang: Konstruktion, Produktion und 
Service von mechanischen und pneumatischen Expansionsvorrichtungen zum Auf- und Abwickeln von gewickeltem 
Material. Wärmebehandlungen.

Unsere Kühl-/Heizwalzen werden auf der Grundlage folgender Kriterien entwickelt, getestet und gebaut 
Sie entsprechen den neuesten Normen und sind nach PED 2014/68/EU und ASME zertifiziert.
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Anmerkungen
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