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EN CONSTANTE 
EXPANSIÓN.

Esta ha sido nuestra historia desde 1954. 
Es la historia de alguien que siempre ha mirado hacia delante, con 
determinación y valentía, para crear lo que hoy es una de las empresas 
líderes mundiales en el diseño y la fabricación de dispositivos de expansión 
(ejes y cabezales), soportes giratorios, sistemas de manipulación 
(extractores, carros, plataformas elevadoras) y rodillos. 

Visión
Bobinar y desbobinar bobinas perfectas con la máxima eficacia.

Misión
Creación de sistemas de bobinado y desbobinado personalizados, 
sencillos e innovadores.

Valores
Honradez e integridad
Trabajo constante para la satisfacción del cliente
Respeto y reconocimiento de los valores de las personas
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SOPORTES MECÁNICOS CON ABERTURA INCLINADA Y ACOPLAMIENTO CUADRADO EN FORMA DE U MOD. 900 PÁG. 06

SOPORTES MECÁNICOS CON APERTURA CORREDERA Y ACOPLAMIENTO CUADRADO EN V MOD. 905 PÁG.08

SOPORTES MECÁNICOS CON ABERTURA INCLINADA Y ACOPLAMIENTO CUADRADO EN V MOD.910 PÁG.10

SOPORTES MECÁNICOS CON APERTURA CORREDERA Y ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO MOD. 925 PÁG.12

SOPORTES MECÁNICOS DE CIERRE AUTOMÁTICO CON APERTURA CORREDERA 

Y ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO MOD. 926 PÁG.14

SOPORTES NEUMÁTICOS CON ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO / 

CUADRADO-CUADRADO MOD. 935 Y 936 PÁG.16

SOPORTES MECÁNICOS CON DESLIZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO AXIAL 

CON ACOPLAMIENTO CUADRADO/REDONDO MOD. 950 PÁG.18

SOPORTES MECÁNICOS DE CIERRE AUTOMÁTICO CON APERTURA CORREDERA Y DESPLAZAMIENTO 

AXIAL CON ACOPLAMIENTO CUADRADO/REDONDO MOD. 951 PÁG.20

SOPORTES NEUMÁTICOS DE DESPLAZAMIENTO AXIAL CON ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO MOD. 955 Y 956 PÁG.22
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SOPORTES MECÁNICOS  
CON APERTURA INCLINADA Y 
ACOPLAMIENTO CUADRADO 
EN FORMA DE U

MOD. 900

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  

menores costes de 
instalación

alta 
capacidad

fácilmente reparable; 
requiere un mínimo 
de mantenimiento
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Adecuados para enrollar y desenrollar 
material en bobina mediante el uso de ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con apertura inclinada (apertura con 
disco basculante), se subdividen en ligero, 
pesado, ultrapesados y con desplazamiento 
axial. Utilización con o sin husillo, o con volante; 
acoplamiento cuadrado/cuadrado.
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 
Siempre deben cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse con freno o 
embrague.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 900

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. De 6.000 N a 60.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 235 Nm a 2.500 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 300 RPM a 1.000 RPM

CUADROS ESTÁNDAR de □ 25-50 a □ 60-80

HUSILLO ESTÁNDAR de Ø 25-30 a Ø 50-60

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas

• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad

CARACTERÍSTICAS
MOD. 900 
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SOPORTES MECÁNICOS  
CON APERTURA CORREDERA 
Y ACOPLAMIENTO CUADRADO EN V

MOD. 905

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  

menores costes de 
instalación 

alta capacidad
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Adecuados para enrollar y desenrollar 
material en bobina mediante el uso de ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con abertura corredera (abertura de disco 
deslizante) con marco de 45°.  Se dividen en 
ligeros y pesados. Uso con o sin husillo. Para 
este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 
Siempre deben cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 905

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 6.000 N a 15.600 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 235 Nm a 940 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 300 RPM a 900 RPM

CUADROS ESTÁNDAR de □ 25-40 a □ 30-50

HUSILLO ESTÁNDAR Ø 25-30 a Ø 25-45

• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad

CARACTERÍSTICAS
MOD. 905 

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas
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SOPORTES MECÁNICOS  
CON APERTURA INCLINADA 
Y ACOPLAMIENTO CUADRADO 
EN FORMA DE V

MOD. 910

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  

menores costes de 
instalación

alta capacidad
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Soportes adecuados para enrollar y 
desenrollar material en bobina utilizando ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con apertura inclinada (apertura con disco 
basculante), son del tipo pesado.  Uso con o 
sin husillo. Acoplamiento cuadrado/cuadrado 
de 45°.
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 
Siempre deben cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse completas 
con freno o embrague.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 910

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. hasta 15.600 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. hasta 1.000 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA a partir de 600 RPM

CUADROS ESTÁNDAR de □ 30-40 a □ 50

HUSILLO ESTÁNDAR de Ø 25-45 a Ø 45

CARACTERÍSTICAS
MOD. 910
• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad
• Alto rendimiento

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas
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SOPORTES MECÁNICOS  
CON APERTURA CORREDERA 
Y ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO

MOD. 925

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación

alta capacidad elegidos en base a las 
necesidades en función de 

la aplicación; 
60 años de experiencia  
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SOPORTES MECÁNICOS  
CON APERTURA CORREDERA 
Y ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO

MOD. 925

Soportes adecuados para enrollar y 
desenrollar material en bobina utilizando ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con apertura de disco deslizante, 
se subdividen en ligeros, pesados y 
ultrapesados.  Acoplamiento cuadrado/
cuadrado o cuadrado/redondo. Uso con o sin 
husillo.
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 
Siempre deben cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 925

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 15.600 N a 70.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 1.000 Nm a 3.000 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 1.200 RPM a 1.500 RPM

CUADROS ESTÁNDAR de □ 30-35 a □ 40-50

HUSILLO ESTÁNDAR Ø 45 - Ø 50 - Ø 60

CARACTERÍSTICAS
MOD. 925
• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad
• Mínimo mantenimiento

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas
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SOPORTES MECÁNICOS  
DE CIERRE AUTOMÁTICO CON 
APERTURA CORREDERA Y 
ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO

MOD. 926

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación

alta capacidad elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  

14



SOPORTES MECÁNICOS  
DE CIERRE AUTOMÁTICO CON 
APERTURA CORREDERA Y 
ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO

MOD. 926

Soportes adecuados para enrollar y 
desenrollar material en bobina utilizando ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con apertura de disco deslizante de cierre 
automático (apertura de disco corredero), se 
dividen en ligeras y pesadas.    Acoplamiento 
cuadrado/cuadrado o cuadrado/redondo. Uso 
con o sin husillo.
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 
Siempre deben cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 926

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 15.600 N a 30.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 1.200 RPM a 1.500 RPM

CUADROS ESTÁNDAR □ 30 Ø 42  □  35 Ø 50 □ 40 Ø 55

HUSILLO ESTÁNDAR Ø 45 - Ø 50

• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad

CARACTERÍSTICAS
MOD. 926 

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas
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SOPORTES NEUMÁTICOS   
CON ACOPLAMIENTO 
REDONDO-CUADRADO 
/CUADRADO-CUADRADO

MOD. 935 y 936

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación

alta capacidad elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  
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Soportes adecuados para enrollar y 
desenrollar material en bobina utilizando ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con apertura neumática de disco deslizante 
(apertura de disco corredero), cabezal fijo o 
giratorio, se dividen en ligeras y pesadas. 
Acoplamiento cuadrado/redondo o cuadrado/
cuadrado. Uso con o sin husillo.
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida.

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 935-936

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 15.600 N a 30.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 1.200 RPM a 1.500 RPM

CUADROS ESTÁNDAR de □ 35-50 a □ 40-55

HUSILLO ESTÁNDAR Ø 25-45 a Ø 30-50

CARACTERÍSTICAS
MOD. 935 - 936
• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas

Mod. 935

Mod. 936
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SOPORTE MECÁNICO  
DE DESLIZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 
AXIAL CON ACOPLAMIENTO CUADRADO/
REDONDO

MOD. 950

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación

alta capacidad elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  
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SOPORTE MECÁNICO  
DE DESLIZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 
AXIAL CON ACOPLAMIENTO CUADRADO/
REDONDO

MOD. 950

Soportes adecuados para enrollar y 
desenrollar el material en bobina utilizando 
ejes expansibles y no expansibles, 
simplificando la carga y descarga de material, 
evitando la manipulación directa del eje

Con apertura deslizante (apertura de disco 
corredero), y con desplazamiento axial, se 
dividen en ligeras y pesadas. 
Acoplamiento cuadrado/redondo.  Uso con 
husillo o volante. Para este tipo existen 
diferentes modelos para diferentes cargas y 
con fijación con pie o brida. Siempre deben 
cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 950

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 15.600 N a 30.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 1.200 RPM a 1.500 RPM

CUADROS ESTÁNDAR de □ 30-42 a □ 40-55

HUSILLO ESTÁNDAR de Ø 25-45 a Ø >=50

CARACTERÍSTICAS
MOD. 950
• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad
• Alto rendimiento

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas
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SOPORTES MECÁNICOS  
CON CIERRE AUTOMÁTICO CON APERTURA 
POR DESLIZAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO 
AXIAL, CON ACOPLAMIENTO CUADRADO/
REDONDO

MOD. 951

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación

alta capacidad elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  
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Soportes adecuados para enrollar y 
desenrollar material en bobina utilizando ejes 
expansibles y no expansibles, simplificando 
la carga y descarga de material, con total 
seguridad.

Con apertura deslizante (apertura de disco 
corredero), y con desplazamiento axial, se 
dividen en ligeros y pesados.  Acoplamiento 
cuadrado/redondo. Uso con husillo o volante. 
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 
Siempre deben cerrarse manualmente.

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 951

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 15.600 N a 30.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 1.200 RPM a 1.500 RPM

CUADROS ESTÁNDAR □ 30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □ 40 Ø 55

HUSILLO ESTÁNDAR de Ø 45-50 a Ø >=50

CARACTERÍSTICAS
MOD. 951
• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad
• Alto rendimiento

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas
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SOPORTES NEUMÁTICOS  
CON DESPLAZAMIENTO AXIAL 
CON ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO

MOD. 955 y 956

la garantía de doce meses 
asegura la calidad 

del producto

menores costes de 
instalación

alta capacidad elegidos en base a las 
necesidades 

en función de la aplicación; 
60 años de experiencia  
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SOPORTES NEUMÁTICOS  
CON DESPLAZAMIENTO AXIAL 
CON ACOPLAMIENTO REDONDO-CUADRADO

MOD. 955 y 956

Soportes adecuados para enrollar y desenrollar 
material en bobina utilizando ejes expansibles 
y no expansibles, simplificando la carga y 
descarga de material, con total seguridad.

Con neumática de desplazamiento neumático 
(apertura de disco deslizante) y desplazamiento 
axial, cabezal fijo o giratorio, se dividen en ligero 
y pesados. Acoplamiento cuadrado/redondo. 
Uso con husillo o volante.
Para este tipo existen diferentes modelos para 
diferentes cargas y con fijación con pie o brida. 

Bajo pedido pueden suministrarse completos 
con freno y estar preparados para su uso 
con sensor de proximidad de lectura abierto/
cerrado.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS* 955-956

CAPACIDAD DEL PAR DE SOPORTES MÍN./MÁX. de 15.600 N a 30.000 N (Peso de la bobina)

TORSIÓN TRANSMISIBLE MÍN./MÁX. de 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCIDAD MÁXIMA de 1.200 RPM a 1.500 RPM

CUADROS ESTÁNDAR □ 30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □ 40 Ø 55

HUSILLO ESTÁNDAR Ø 25-45 a Ø 30-50

CARACTERÍSTICAS
MOD. 955 - 956
• Robustez
• No necesita aire
• Componentes de calidad

*Los datos técnicos son meramente indicativos. Póngase en contacto con Svecom para solicitudes personalizadas

Mod. 955

Mod. 956
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EUROPA
Italia	
Austria	
Polonia
Bélgica	
Eslovaquia
República Checa	
España
Finlandia	
Suecia
Francia	

Suiza
Alemania	
Reino Unido
Grecia	
Rusia
Holanda	
Turquía
Luxemburgo	

ASIA
China
India
Pakistán
Arabia Saudí
Indonesia
Irán
Israel
Líbano
Malasia
Taiwán

AMÉRICA
Argentina
Brasil
Colombia
EE.UU.
Canadá
México
Venezuela
Perú
Chile

ÁFRICA
Egipto

RED COMERCIAL

SEDE CENTRAL
SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italia - Via della Tecnica, 4
Tel: +39 0444 746211 - Fax: +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com 

SUCURSAL DE EE.UU. GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, EE.UU.

EUROPA
Francia
Reino Unido 
República Checa 
España 

Austria 
Suiza 
Finlandia
Turquía

ASIA
China
Taiwán
India 

AMÉRICA
Canadá 
México 
EE.UU.

ASISTENCIA Y REPARACIONES
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SVECOM - P.E., PRESENCIA MUNDIAL.

Contamos con la certificación UNE EN ISO 9001:2015 para garantizar la calidad, la fiabilidad, la experiencia técnica 
y la atención a las necesidades individuales de los clientes. Alcance de la certificación: diseño, producción y servicio 
de dispositivos mecánicos y neumáticos de expansión para bobinar y desbobinar materiales en bobina. Tratamientos 
térmicos.

Nuestros rodillos de enfriamiento/calentamiento se diseñan, prueban y construyen sobre la base 
de las normas más recientes y están certificados conforme a PED 2014/68/UE y ASME.
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