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EN CONSTANTE 
EXPANSION.

C'est notre histoire depuis 1954. 
C'est l'histoire de quelqu'un qui a toujours regardé vers l'avenir, avec 
détermination et avec courage, pour créer ce qui est aujourd'hui l'une des 
entreprises les plus importantes, dans le monde entier, dans la conception et 
la réalisation de dispositifs à expansion (arbres et embouts), paliers, systèmes 
de manutention (extracteurs, chariots, plateformes élévatrices) et rouleaux. 

Vision
Enrouler et dérouler des bobines parfaites avec une efficacité maximale.

Mission
Création de systèmes d'enroulement et de déroulement personnalisés, 
simples et innovants.

Valeurs
Honnêteté et intégrité
Un travail constant pour la satisfaction du client
Respect et reconnaissance des valeurs des personnes
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PALIERS MÉCANIQUES  
AVEC OUVERTURE À RABAT 
ET ENCLENCHEMENT CARRÉ EN U

MOD. 900

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

coûts d'installation
réduits

grande capacité de 
charge

facilement réparable ; 
nécessite un  

entretien minimal
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Convient à l'enroulement et au déroulement 
de matériaux en bobine grâce à l'utilisation 
d'arbres expansibles et non expansibles, ce qui 
simplifie le chargement et le déchargement 
des matériaux, en toute sécurité.

Avec une ouverture rabat (ouverture à disque 
rabattable), ils sont divisés en léger, lourd, ultra-
lourd et déplacement axial. Utilisation avec ou 
sans arbre, ou avec volant ; enclenchement 
carré/carré.
Il existe différents modèles pour différentes 
charges et avec une fixation au pied ou à 
la bride. Ils doivent toujours être fermés 
manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein ou un embrayage.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 900

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX 6 000 N à 60 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 235 Nm à 2 500 Nm

VITESSE MAXIMALE de 300 TR/MIN à 1000 TR/MIN

TABLEAUX STANDARDS de □ 25-50 à □ 60-80

ARBRE STANDARD de Ø 25-30 à Ø 50-60

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées

• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 900 
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PALIERS MÉCANIQUES  
AVEC OUVERTURE À COULISSEMENT 
ET ENCLENCHEMENT CARRÉ EN V

MOD. 905

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

coûts d'installation 
réduits

grande capacité de charge
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Convient à l'enroulement et au déroulement 
de matériaux en bobine grâce à l'utilisation 
d'arbres expansibles et non expansibles, ce qui 
simplifie le chargement et le déchargement 
des matériaux, en toute sécurité.

Avec ouverture à coulissement (ouverture du 
disque coulissant) avec carré à 45°.  Ils sont 
divisés en deux catégories : les légers et les 
lourds. Utilisation avec ou sans arbre. Il existe 
différents modèles pour différentes charges 
et avec une fixation au pied ou à la bride. Ils 
doivent toujours être fermés manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 905

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 6 000 N à 15 600 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 235 Nm à 940 Nm

VITESSE MAXIMALE de 300 TR/MIN à 900 TR/MIN

TABLEAUX STANDARDS de □ 25-40 à □ 30-50

ARBRE STANDARD de Ø 25-30 à Ø 25-45

• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 905 

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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PALIERS MÉCANIQUES  
AVEC OUVERTURE À RABAT 
ET ENCLENCHEMENT CARRÉ EN V

MOD. 910

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

coûts d'installation réduits grande capacité de charge
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Paliers adaptés à l'enroulement et au 
déroulement du matériel en bobine à l'aide 
d'arbres expansibles et non expansibles, 
simplifiant le chargement et le déchargement 
du matériel, en toute sécurité.

Avec une ouverture rabat (ouverture à disque 
basculant, ils sont du type lourd.  Utilisation 
avec ou sans arbre. Enclenchement carré/
carré à 45°.
Il existe différents modèles pour différentes 
charges et avec une fixation au pied ou à 
la bride. Ils doivent toujours être fermés 
manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein ou un embrayage.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 910

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX jusqu'à 15 600 N ((Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX jusqu'à 1 000 Nm

VITESSE MAXIMALE à partir de 600 tr/min

TABLEAUX STANDARDS de □ 30-40 à □ 50

ARBRE STANDARD de Ø 25-45 à Ø 45

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 910
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité
• Haute performance

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées

11



PALIERS MÉCANIQUES  
AVEC OUVERTURE À 
COULISSEMENT ET 
ENCLENCHEMENT ROND-CARRÉ

MOD. 925

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

coûts d'installation réduits grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

12



Paliers adaptés à l'enroulement et au 
déroulement du matériel en bobine à l'aide 
d'arbres expansibles et non expansibles, 
simplifiant le chargement et le déchargement 
du matériel, en toute sécurité.

Avec ouverture à coulissement (ouverture 
à disque coulissant), ils sont divisés 
en deux catégories : les légers et les 
lourds.  Enclenchement carré/carré ou carré/
rond. Utilisation avec ou sans arbre.
Il existe différents modèles pour différentes 
charges et avec une fixation au pied ou à 
la bride. Ils doivent toujours être fermés 
manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 925

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 15 600 N à 70 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 1 000 Nm à 3 000 Nm

VITESSE MAXIMALE de 1 200 tr/min à 1 500 tr/min

TABLEAUX STANDARDS de □ 30-35 à □ 40-50

ARBRE STANDARD Ø 45 – Ø 50 – Ø 60

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 925
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité
• Entretien minimal

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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PALIERS MÉCANIQUES  
À FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC 
OUVERTURE À COULISSEMENT ET 
ENCLENCHEMENT ROND-CARRÉ

MOD. 926

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

coûts d'installation réduits grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

14



Paliers adaptés à l'enroulement et au 
déroulement du matériel en bobine à l'aide 
d'arbres expansibles et non expansibles, 
simplifiant le chargement et le déchargement 
du matériel, en toute sécurité.

Avec ouverture à coulissement à fermeture 
automatique (ouverture à disque coulissant), 
ils sont subdivisés en léger, lourd et ultra-
lourd.    Enclenchement carré/carré ou carré/
rond. Utilisation avec ou sans arbre.
Il existe différents modèles pour différentes 
charges et avec une fixation au pied ou à 
la bride. Ils doivent toujours être fermés 
manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 926

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 15 600 N à 30 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 1 000 Nm à 1 300 Nm

VITESSE MAXIMALE de 1 200 tr/min à 1 500 tr/min

TABLEAUX STANDARDS    □30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □40 Ø 55

ARBRE STANDARD Ø 45 - Ø 50

• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 926 

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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PALIERS PNEUMATIQUES   
AVEC ENCLENCHEMENT 
ROND-CARRÉ/QUARRÉ-QUARRÉ

MOD. 935 e 936

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

coûts d'installation réduits grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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Paliers adaptés à l'enroulement et au 
déroulement du matériel en bobine à l'aide 
d'arbres expansibles et non expansibles, 
simplifiant le chargement et le déchargement 
du matériel, en toute sécurité.

Avec ouverture à coulissement pneumatique 
(ouverture à disque coulissant), tête fixe ou ro-
tative, ils sont divisés en deux catégories : les 
légers et les lourds. 
Enclenchement carré/rond ou carré/carré. Uti-
lisation avec ou sans arbre.
Il existe différents modèles pour différentes 
charges et avec une fixation au pied ou à la 
bride.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 935-936

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 15 600 N à 30 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 1 000 Nm à 1 300 Nm

VITESSE MAXIMALE de 1 200 tr/min à 1 500 tr/min

TABLEAUX STANDARDS de □ 35-50 à □ 40-55

ARBRE STANDARD Ø 25-45 à Ø 30-50

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 935 - 936
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées

Mod. 935

Mod. 936
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SUPPORT MÉCANIQUE  
À COULISSEMENT ET 
DÉPLACEMENT AXIAL AVEC 
ENCLENCHEMENT CARRÉ/ROND

MOD. 950

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

coûts d'installation réduits grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

18



SUPPORT MÉCANIQUE  
À COULISSEMENT ET 
DÉPLACEMENT AXIAL AVEC 
ENCLENCHEMENT CARRÉ/ROND

MOD. 950

Paliers appropriés pour enrouler et dérouler 
le matériau de la bobine en utilisant des 
arbres expansibles et non expansibles, en 
simplifiant les opérations de chargement et 
de déchargement du matériau, en évitant la 
manutention directe de l'arbre

Avec ouverture à coulissement (ouverture à 
disque coulissant) et déplacement axial, ils 
sont divisés en deux catégories : les légers et 
les lourds. 
Enclenchement carré/rond. À utiliser avec un 
arbre ou un volant. Il existe différents modèles 
pour différentes charges et avec une fixation 
au pied ou à la bride. Ils doivent toujours être 
fermés manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 950

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 15 600 N à 30 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 1 000 Nm à 1 300 Nm

VITESSE MAXIMALE de 1 200 tr/min à 1 500 tr/min

TABLEAUX STANDARDS de □ 30-42 à □ 40-55

ARBRE STANDARD de Ø 25-45 à Ø >=50

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 950
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité
• Haute performance

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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PALIERS MÉCANIQUES  
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC 
OUVERTURE À COULISSEMENT 
ET DÉPLACEMENT AXIAL AVEC 
ENCLENCHEMENT CARRÉ/ROND

MOD. 951

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

coûts d'installation réduits grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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Paliers adaptés à l'enroulement et au 
déroulement du matériel en bobine à l'aide 
d'arbres expansibles et non expansibles, 
simplifiant le chargement et le déchargement 
du matériel, en toute sécurité.

Avec ouverture à coulissement (ouverture à 
disque coulissant) et à déplacement axial, ils 
sont divisés en deux catégories : les légers 
et les lourds.  Enclenchement carré/rond.  À 
utiliser avec un arbre ou un volant. Il existe 
différents modèles pour différentes charges 
et avec une fixation au pied ou à la bride. Ils 
doivent toujours être fermés manuellement.

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 951

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 15 600 N à 30 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 1 000 Nm à 1 300 Nm

VITESSE MAXIMALE de 1 200 tr/min à 1 500 tr/min

TABLEAUX STANDARDS    □30 Ø 42 □35 Ø 50 □40 Ø 55

ARBRE STANDARD de Ø 45-50 à Ø >=50

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 951
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité
• Haute performance

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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SUPPORTS PNEUMATIQUES  
À DÉPLACEMENT AXIAL 
AVEC ENCLENCHEMENT 
ROND-CARRÉ

MOD. 955 e 956

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

coûts d'installation réduits grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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Paliers adaptés à l'enroulement et au 
déroulement du matériel en bobine à l'aide 
d'arbres expansibles et non expansibles, 
simplifiant le chargement et le déchargement 
du matériel, en toute sécurité.

Avec ouverture à coulissement pneumatique 
(ouverture à disque coulissant) et à déplacement 
axial, tête fixe ou rotative, ils sont divisés 
en deux catégories : les légers et les lourds. 
Enclenchement carré/rond. À utiliser avec un 
arbre ou un volant.
Il existe différents modèles pour différentes 
charges et avec une fixation au pied ou à la 
bride. 

Sur demande, ils peuvent être fournis avec un 
frein et être préparés pour une utilisation avec 
un proximity de lecture ouvert/fermé.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 955-956

CAPACITÉ DE CHARGE DU COUPLE DE PALIERS MIN/MAX de 15 600 N à 30 000 N (Pois Bobine)

TORSION TRANSMISSIBLE MIN/MAX de 1 000 Nm à 1 300 Nm

VITESSE MAXIMALE de 1 200 tr/min à 1 500 tr/min

TABLEAUX STANDARDS    □30 Ø 42 □35 Ø 50 □40 Ø 55

ARBRE STANDARD Ø 25-45 à Ø 30-50

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 955 - 956
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées

Mod. 955

Mod. 956
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EUROPE
Italie	
Autriche	
Pologne
Belgique	Slovaquie
République 
tchèque	 Espagne
Finlande	Suède
France	

Suisse
Allemagne	
Royaume-Uni
Grèce	
Russie
Pays-Bas	
Turquie
Luxembourg	

ASIE
Chine
Inde
Pakistan
Arabie Saoudite
Indonésie
L'Iran
Israël
Liban
Malaisie
Taïwan

AMÉRIQUE
Argentine
Brésil
Colombie
États-Unis
Canada
Mexique
Venezuela
Pérou
Chili

AFRIQUE
Égypte

RÉSEAU DE VENTE

SIÈGE SOCIAL
SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italie - Via della Tecnica, 4
Tél : +39 0444 746211 - Fax : +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com 

FILIALE USA GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, USA

EUROPE
France
Royaume-Uni 
République tchèque 
Espagne 

Autriche 
Suisse 
Finlande
Turquie

ASIE
Chine
Taïwan
Inde 

AMÉRIQUE
Canada 
Mexique 
États-Unis

ASSISTANCE ET RÉPARATIONS
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SVECOM - P.E., UNE PRÉSENCE GLOBALE.

Nous sommes certifiés UNI EN ISO 9001:2015 qui garantit qualité, fiabilité, expérience technique et attention aux exigences 
de chaque client. Champ d'application de la certification : conception, production et service de dispositifs d'expansion 
mécaniques et pneumatiques pour l'enroulement et le déroulement de matériaux en bobines. Traitements thermiques.

Nos rouleaux de refroidissement/chauffage sont conçus, testés et construits sur la base 
des normes les plus récentes et sont certifiés selon PED 2014/68/EU et ASME.
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