
1

SPANNKÖPFE 



2



3

STÄNDIG 
IM WACHSTUM BEGRIFFEN.

Dies ist unsere Geschichte seit 1954. 
Es ist die Geschichte von jemandem, der immer nach vorne geschaut hat, 
mit Entschlossenheit und Mut, um das zu schaffen, was heute eines der 
weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung 
von Expansionsvorrichtungen (Wellen und Köpfe), rotierenden Stützen, 
Handhabungssystemen (Extraktoren, Wagen, Hebebühnen) und Rollen ist. 

Vision
Perfektes Auf- und Abwickeln von Spulen mit maximaler Effizienz.

Mission
Erstellung von maßgeschneiderten Auf- und Abwickelsystemen, 
einfach und innovativ.

Werte
Ehrlichkeit und Integrität
Ständige Arbeit für die Kundenzufriedenheit
Respekt und Anerkennung der Werte der Menschen
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KÖPFE 
NICHT EXPANDIERBARE 
AUS KOHLEFASER

MODELL 700/NEC

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

leicht zu pflegen

hohe Geschwindigkeit

größere 
Widerstandsfähigkeit

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  

extreme
Leichtigkeit

Sicher
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Der Kopf besteht aus Aluminium-, Stahl- und 
Kohlefaserprofilen und wird zum Abwickeln 
von Rollen (Papier, Tissue, Nonwoven) 
auf Tangentialband-Abwickelmaschinen 
eingesetzt.

Das äußerst ergonomische und leichte 
Design des Kopfes ermöglicht eine bessere 
manuelle Handhabung gemäß den geltenden 
Normen, so dass keine Hebesysteme für das 

Einsetzen und Herausnehmen des Kopfes 
aus der Trommel erforderlich sind. 
Die Halsabdeckung aus Stahl ermöglicht 
die Verwendung von Kranhaken für 
Brückenkräne. 

Der Kopf ist außerdem frei von Schweißnähten 
und Nieten und hat austauschbare Einsätze. 
Der Maschinenanschluss wird immer nach 
der Kundenzeichnung ausgeführt.

EIGENSCHAFTEN
MODELL 700/NEC 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 700/NEC

DURCHMESSER ≥ 3” ≤ 20”

GEWICHT ≥ 10 kg ≤ 25 kg

GEWICHT DER SPULE ≥ 1.000 kg ≤ 5.000 kg

MATERIALIEN Kohlefaser, Aluminiumlegierungen, Stahl und Kunststoffe

• Minimale Wartung
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten
• Auswechselbarer Konus
• Leicht zu handhaben
• Geringes Gewicht

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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SELBSTEXPANDIERENDE
MECHANISCHE KÖPFE 
MIT SCHALEN

MODELL 711/MA

drastische Reduzierung der 
Ausfallzeiten

aufgrund von Reparaturen an 
Schläuchen

Gummi, Dichtungen, Ventilen usw.

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

geringere 
Installationskosten; kein 

Risiko von Leckagen

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 711/MA ist vor allem für das 
Abwickeln mit Hülsen aus Stahl und Karton 
geeignet. 

Ermöglicht hohe Tragkäfte, hohe 
Geschwindigkeit  
und garantiert eine perfekte Zentrierung der 
Spulen. Der Kopfkörper und die dehnbaren 
Elemente (Platten) sind aus Stahl gefertigt.
Der Maschinenanschluss wird immer nach 
der Kundenzeichnung ausgeführt. Die über 
Gleitrollen auf einem Exzenter (Nocken) 
gelagerten Spreizelemente werden durch 
die Drehbewegung der Haspel in Verbindung 
mit dem Ziehen des Materials zum Spreizen 
gebracht. 
Werden unterschiedliche Kerndurchmesser 
verwendet, ist es möglich, den Zylinderkopf 
mit zwei oder drei Aufweitungsdurchmessern 
zu liefern.

• Minimale Wartung
• Robustheit
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 711/MA 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 711/MA

KERNDURCHMESSER 70 bis 600 mm

LÄNGE DES KOPFES 170 mm

ERWEITERUNG 5 mm im Durchmesser

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER SCHALEN AUF DEM KREISUMFANG 4 4 4 4

MAX. KAPAZITÄT PRO KOPF IN N 16000 21000 27000 35000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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SELBSTEXPANDIERENDE
MECHANISCHE KÖPFE 
MIT SEKTOREN

MODELL 713/MA

drastische Reduzierung der 
Ausfallzeiten aufgrund von 
Reparaturen an Schläuchen

Gummi, Dichtungen, Ventilen usw.

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

geringere 
Installationskosten; kein 

Risiko von Leckagen

hohe Tragkraft von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der selbstexpandiernde mechanische Kopf 
mit Sektoren Modell 713/MA eignet sich für 
das Auf- und Abwickeln mit Hülsen, sowohl 
aus Stahl als auch aus Pappe.

Dank der Verwendung von Sektoren anstelle 
von Schalen ist der Kopf kleiner, so dass er 
auch auf engstem Raum eingesetzt werden 
kann. Die über Gleitrollen auf einem Exzenter 
(Nocken) gelagerten Spreizelemente werden 
durch die Drehbewegung der Haspel in 
Verbindung mit dem Ziehen des Materials zum 
Spreizen gebracht. 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 713/MA

KERNDURCHMESSER 70 bis 600 mm

LÄNGE KOPF 15 bis 50 mm

EXPANSION 5 mm im Durchmesser

EIGENSCHAFTEN
MODELL 713/MA
• Minimale Wartung
• Robustheit
• Qualitätskomponenten

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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MECHANISCHE KÖPFE
MIT KEILEN  
MIT AXIALSCHUB  

MODELL 714/AD

12

reduzierte Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Rollen

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

geringere 
Installationskosten; kein 

Risiko von Leckagen

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

macht einen Kopf für 
jeden Hülsendurchmesser 

überflüssig; reduzierte 
Umrüstzeit,

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 714/AD eignet sich sowohl zum 
Abwickeln als auch zum Aufwickeln, wenn 
eine perfekte Zentrierung
der Rolle erforderlich ist. 

Ermöglicht hohe Tragkäfte und eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, kombiniert mit einem 
Drehmoment, das immer den Eigenschaften der 
Maschine entspricht. Der Kopfkörper besteht 
aus Stahl, während die dehnbaren Elemente 
(Fliesen oder Tasten, je nach Anwendung) aus 
Stahl oder Stahl mit gummierter Oberfläche 
gefertigt sind. Der Maschinenanschluss wird 
immer nach der Kundenzeichnung ausgeführt. 

Die Expansion wird durch den seitlichen 
Schub der beweglichen Arme der Maschine 
erreicht, die auf schrägen Ebenen wirken und 
die ausdehnbaren Elemente zum Vorschein 
bringen. 
Rückholfedern ermöglichen das Zurückziehen 
der ausziehbaren Elemente, wenn die 
beweglichen Arme geöffnet werden. Für den 
Fall, dass unterschiedliche Kerndurchmesser 
verwendet werden, können austauschbare 
Adapter für die Montage auf einer einzigen 
Grundleiste geliefert werden.

• Hervorragende Zentrierung
• Adapter können angebracht werden
• Hohe Leistung
• Benötigt keine Luft
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/AD 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/AD

KERNDURCHMESSER 70 bis 600 mm

LÄNGE KOPF ab 210 mm

EXPANSION 10/12 mm Durchmesser

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER KEILE/SCHALEN AM UMFANG 3 4 5 6

MAX. KAPAZITÄT PRO KOPF IN N 12000 15000 20000 25000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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PNEUMATISCHE 
SPANNKÖPFE
MIT SCHALEN

MODELL 714/MZ

geringere Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Spulen

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

macht einen Kopf für 
jeden Kerndurchmesser 

überflüssig; Zeitersparnis 
der Formatänderung,

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 714/MZ ist sowohl für das Abwickeln 
als auch für das Aufwickeln geeignet, wenn eine 
perfekte Zentrierung der Rolle erforderlich ist.

Ermöglicht hohe Tragkäfte und eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, kombiniert mit einem 
Drehmoment, das immer den Eigenschaften der 
Maschine entspricht. Der Kopfkörper und die 
ausdehnbaren Elemente (Schalen oder Keile, 
je nach Anwendung) sind aus Stahl gefertigt. 
Der Maschinenanschluss, der immer nach 
Kundenzeichnung ausgeführt wird, kann als 
Flansch oder überstehende Welle ausgeführt 
werden. Die Expansion erfolgt mit Hilfe eines 

oder mehrerer pneumatischer Kolben, die auf 
schrägen Ebenen wirken und die ausdehnbaren 
Elemente zum Vorschein bringen. Es kann ein 
federbelastetes Expansionssystem vorgesehen 
werden, das die Verriegelung des Kerns auch 
bei Druckverlust im System sicherstellt. 
Für den Fall, dass unterschiedliche 
Kerndurchmesser verwendet werden, können 
austauschbare Adapter für die Montage auf 
einer einzigen Grundleiste geliefert werden. 
Durch die Verwendung von Stahlkernen können 
gummibeschichtete Schalen hergestellt werden. 

• Hervorragende Zentrierung
• Adapter können angebracht werden
• Hohe Leistung
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/MZ 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/MZ

KERNDURCHMESSER 70 bis 600 mm

LÄNGE KOPF 210 mm

EXPANSION 10/12 mm Durchmesser

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (7 bar empfohlen)

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER KEILE/SCHALEN AM UMFANG 3 3 4 6

MAX. KAPAZITÄT PRO KOPF IN N 12000 14000 20000 23000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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SELBSTEXPANDIERENDE PNEU-
MECHANISCHE SPANNKÖPFE
MIT SCHALEN MIT AUFPREIS  

MODELL 714/MZ-A

Reduzierte Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Rollen

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

Garantierte Klemmung auch unter 
schwierigen Arbeitsbedingungen

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 714/MZ-A eignet sich sowohl für das 
Abwickeln als auch für das Aufwickeln, wenn eine 
perfekte Zentrierung der Rolle erforderlich ist. 

Es ermöglicht hohe Kapazitäten und eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, kombiniert mit einem sehr 
hohen Drehmoment, insbesondere bei Stahlkernen; 
der Kopfkörper und die ausdehnbaren 
Elemente (Kacheln) sind aus Stahl gefertigt. Der 
Maschinenanschluss, der immer nach der Zeichnung 
des Kunden ausgeführt wird, kann ein Flansch 
oder eine vorstehende Welle sein. Die Ausdehnung 
wird durch einen oder mehrere pneumatische 

Kolben erreicht, die auf schrägen Ebenen wirken 
und die ausdehnbaren Elemente ausfahren lassen. 
Es kann ein federbelastetes Expansionssystem 
vorgesehen werden, das sicherstellt, dass der Kern 
auch bei Druckverlust im System erhalten bleibt. 
In Kombination mit dem pneumo-mechanischen 
System bewirkt das einzigartige SVECOM-
Selbstexpansionssystem (ausgelöst durch den 
Materialzug) eine weitere Ausdehnung der Fliesen 
und gewährleistet so ein sicheres Klemmen auch 
unter schwierigen Arbeitsbedingungen, wie z. B. 
bei sofortigem Notstopp.

• Hervorragende Zentrierung
• Hohe Leistung
• Totale Sicherheit
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/MZ-A 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/MZ-A

KERNDURCHMESSER 70 bis 600 mm

LÄNGE KOPF 210 mm

EXPANSION 8/10 mm im Durchmesser

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER SCHALEN AUF DEM KREISUMFANG 3 3 4 6

MAX. KAPAZITÄT PRO KOPF IN N 12000 14000 20000 23000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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KÖPFE 
PNEUMATISCHE
SPANNKÖPFE MIT KEILEN

MODELL 714/MZ-C

12

geringere Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Spulen

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

macht einen Kopf für 
jeden Kerndurchmesser 
überflüssig; reduzierte 

Umrüstzeit

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 714/MZ-C eignet sich sowohl für 
das Abwickeln als auch für das Aufwickeln, 
wenn eine perfekte Zentrierung der Rolle 
erforderlich ist. 

Ermöglicht hohe Tragkäfte und eine hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit, kombiniert mit einem 
Drehmoment, das immer den Eigenschaften 
der Maschine entspricht. Der Kopfkörper und 
die dehnbaren Elemente (Tasten) sind aus Stahl 
gefertigt. 
Der Maschinenanschluss, der immer nach 
Kundenzeichnung ausgeführt wird, kann als 
Flansch oder überstehende Welle ausgeführt 
werden. Die Expansion erfolgt mit Hilfe eines 
oder mehrerer pneumatischer Kolben, die auf 
schrägen Ebenen wirken und die ausdehnbaren 
Elemente zum Vorschein bringen. Es kann ein 
federbelastetes Expansionssystem vorgesehen 
werden, das die Verriegelung des Kerns auch 
bei Druckverlust im System sicherstellt. 
Für den Fall, dass unterschiedliche 
Kerndurchmesser verwendet werden, können 
austauschbare Adapter für die Montage auf 
einer einzigen Grundleiste geliefert werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/MZ-C

KERNINNENDURCHMESSER IN MM 70 - 76 - 120 - 150

ANZAHL DER KEILE AM UMFANG 3 - 3 - 5 - 6

MAX. TRAGKRAFT PRO KOPF IN NR: 15000 - 18000 - 25000 - 30000

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/MZ-C
• Minimale Wartung
• Robustheit
• Qualitätskomponenten

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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PNEUMO-MECHANISCHE 
SPANNKÖPFE
MIT HEBELSTANGEN MIT 
SEKTOREN

MODELL 714/MZ-L

12

geringere Vibrationen in 
der Maschine; hochwertige 

Spulen

zwölfmonatige Garantie 
sichert die Qualität 

des Produkts

ermöglicht das Arbeiten mit großen 
und schweren Rollen,

bei hohen Geschwindigkeiten

macht einen Kopf für 
jeden Kerndurchmesser 
überflüssig; reduzierte 

Umrüstzeit

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der pneumatische Kopf Modell 714/
MZL, erweiterbar bis zu 20mm/Ø, ist ein 
innovatives System zum Abwickeln von Rollen 
(Papier oder Tissue) auf Tangentialband-
Abwickelmaschinen. 

Dieser Kopf macht es möglich: 
• höhere Sicherheit des Bedieners während 
der Beladung des Fahrzeugs;
• verbesserte Effizienz der Rollenabwicklung 
auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten;
• die Lebensdauer der Seelen drastisch zu 
verlängern und gleichzeitig den Schaden zu 
minimieren;
• beschädigte oder verzerrte Kerne abzuwickeln.
Das Kopfverriegelungssystem wird mechanisch 
durch eine Reihe von internen Federn aktiviert, 
die Hebel belasten, um Kunststoffstopfen zur 
Ausdehnung zu bringen. Das Einfahren erfolgt 
über ein Pneumatikventil mit einem Druck 
zwischen 4 und 6 bar. 

Die Ausrichtung der Kerne erfolgt über ein 
mechanisches Doppelhebel-Spannsystem.
Der Kopf kann mit einem kegelförmigen 
Einsteckende oder mit einer drehbaren 
Halterung 
für Durchmesser von 200 mm bis 600 mm 
ausgeführt werden.
Der Kopf kann mit einem Wagen für die 
Handhabung ausgestattet werden.

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 714/MZ-L

DURCHMESSER ≥ 8" ≤ 20"

GEWICHT DER SPULE ≥ 1.000 kg ≤ 5.000 kg

MATERIALIEN Stahl

LIEFERUNG MIT ANBAUTEILEN 
FÜR ALLE ARTEN VON ABROLLHASPELN austauschbarer Innenkonus, Halterung, Außenstift

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 200 300 400 450

MAX. TRAGFÄHIGKEIT IN N (STAHLTRÄGER) 12000 17500 31700 25,5

GEWICHT DES KOPFES (OHNE STIFTE) IN N/LINEAR CM 2.28 2.70 3.90 18,6

EIGENSCHAFTEN
MODELL 714/MZ-L
• Minimale Wartung
• Robustheit
• Qualitätskomponenten

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen



22

PNEUMATISCHE  
KÖPFE
MIT GUMMIBALG

MODELL 715/PG

einfache Handhabung - 
reduzierte Umrüstzeit,

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

so konzipiert, dass die 
Bruchgefahr minimiert 

wird

leicht reparierbar; erfordert 
minimale Wartung

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf 715/PG eignet sich zum Abwickeln 
und Aufwickeln mit einem Kern. 

Der Kopfkörper kann aus einer 
Leichtmetalllegierung oder aus Stahl gefertigt 
sein, während der dehnbare Teil aus einem 
kreisförmigen Band aus hochfestem Gummi 
besteht. Er ist mit einem Seitenflansch für die 
Montage an beweglichen Armabrollern oder 
mit einer Durchgangsbohrung für die Montage 
an Tragstangen erhältlich.  Die Stahlklemme 
sorgt für eine hervorragende Arretierung der 

Welle und kann aus Gewichtsgründen durch 
Madenschrauben ersetzt werden. Um eine 
höhere Leistung in Bezug auf Tragkraft und 
Drehmoment zu erreichen, können zwei oder 
mehr 715/PG-Köpfe in Reihe geschaltet und über 
ein einziges Aufblasventil versorgt werden. Die 
Expansion wird durch ein einzelnes Gummiband 
erreicht, das, wenn es aufgeblasen wird, Druck 
direkt auf den Kern ausübt. 
Der Kopf sollte immer mit eingesetztem Kern 
aufgeblasen werden.

• Einfache Konstruktion
• Hochfeste Gummimanschetten
• Leichtigkeit
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 715/PG 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 715/PG

DURCHMESSER 70 bis 400 mm

LÄNGE KOPF ca. 90 mm

EXPANSION 12 mm Durchmesser

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150 200

ÜBERTRAGBARES DREHMOMENT AUF PAPPKERNE IN NM 90 280 470 620 1420

ÜBERTRAGBARES DREHMOMENT AUF STAHLKERNE IN NM 140 340 530 760 1560

MAX. TRAGKRAFT PRO KOPF IN N 2000 3000 4000 6500 8000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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PNEUMATISCHE 
SPANNKÖPFE
MIT KEILEN

MODELL 716/PK

so konzipiert, dass das 
Bruchrisiko minimiert wird

leicht zu reparieren; 
erfordert minimale 

Wartung

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf Modell 716/PK ist zum Abwickeln 
und Aufwickeln mit Kern geeignet.

Der Kopfkörper besteht im Allgemeinen aus Stahl, 
während die dehnbaren Elemente (Passfedern) 
je nach Kernmaterial und zu übertragendem 
Drehmoment aus gehärtetem Stahl, Aluminium 
oder Gummi bestehen können. Er ist mit einem 
Seitenflansch für die Montage an mobilen 
Armabrollern oder mit einer Durchgangsbohrung 
für die Montage an Tragstangen erhältlich. Wenn 

unterschiedliche Kerndurchmesser verwendet 
werden, kann der Kopf mit zwei oder drei 
Aufweitungsdurchmessern hergestellt werden. 
Die Expansion wird durch eine Gummimanschette 
im Inneren des Zylinderkopfes erreicht, die beim 
Aufblasen die Schlüssel nach außen drückt und 
so die Verriegelung der Kerne gewährleistet.

• Einfache Konstruktion
• Hochfeste Gummimanschetten
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 716/PK 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 716/PK

DURCHMESSER 70 bis 300

LÄNGE KOPF ca. 50 mm

EXPANSION 8/10 mm im Durchmesser

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER KEILE AM UMFANG 6 8 12 15

MAX. TRAGKRAFT PRO KOPF IN N 90 140 250 370

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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SPANNKÖPFE
MIT SCHALEN 
ROLLENHEBER

MODELL 718/PH

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

geringere 
Installationskosten; kein 

Risiko von Leckagen

hohe TragkraftGarantiertes Spannen auch unter 
schwierigen Arbeitsbedingungen

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf Modell 718/PH ist für das Heben 
und den Transport von Rollen in vertikaler 
Richtung geeignet. 

Die Klemmung erfolgt im Inneren des Kerns, 
was hohe Tragfähigkeiten ermöglicht und dank 
des einzigartigen Spreizsystems von SVECOM 
eine sichere Klemmung der Rolle beim Heben 
und Transportieren gewährleistet. 
Der Kopfkörper und die dehnbaren Elemente 
(Schalen oder Keile, je nach Anwendung) sind 
aus Stahl gefertigt. Die Kopfverbindung, die 
immer nach Kundenzeichnung ausgeführt wird, 
kann als Flansch, mit Ringschraube oder mit 
einer vorstehenden Welle ausgeführt werden. 
Die Expansion wird durch eine Reihe von 
vorgespannten Federn erreicht, die auf schrägen 
Ebenen wirken, um die ausdehnbaren Elemente 
herauszuziehen; das Einführen von Luft durch 
ein spezielles Loch bewirkt das Zurückziehen 
des Kopfes. 

Wenn unterschiedliche Kerndurchmesser 
verwendet werden, kann der Kopf mit zwei 
oder drei Expansionsdurchmessern hergestellt 
werden. Für die sichere Rollenhandhabung gibt 
es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: 
• ANTHROPOMORPHER ROBOTER (Die 
Köpfe sind so konzipiert, dass sie leicht an 
Roboterarmen befestigt werden können, 
um Rollen mit beliebigem Durchmesser zu 
handhaben);
• BRÜCKENKRAN (es ist möglich, die Köpfe 
zum Heben und Transportieren der Rollen in 
vertikaler Richtung mit Hilfe eines Ringes mit 
Ringschraube zu verwenden);
• UMSPUL-SCHNEIDEMASCHINEN (die Rollen 
werden aus der Maschine (Schneidemaschine) 
herausgezogen und in den Kopf eingelegt);
• ROLLENHEBEWAGEN (der Wagen wird 
zum Heben und Handhaben von Rollen aus 
aufgewickeltem Material verwendet).

• Robustheit
• Totale Sicherheit
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 718/PH 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 718/PH

DURCHMESSER 70 bis 300 mm

LÄNGE KOPF ca. 400 mm

EXPANSION 12 mm Durchmesser

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150

ANZAHL DER SCHALEN AUF DEM KREISUMFANG 3 3 4 6

MAX. TRAGKRAFT PRO KOPF IN N 6000 7000 8000 10000

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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PNEUMATISCHE SPANNKÖPFE 
KERNDEHNER

MODELL 720/PH

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  

repariert beschädigte Kerne arbeitet sicher
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Die schnelle und kostengünstige Art, 
beschädigte Kerne zu reparieren.

Verpackungsmaterial, das früher aufgrund von 
beschädigten Kernen aus dem Produktionsfluss 
genommen werden musste, kann nun innerhalb 
von Minuten von einer Person und dem Svecom-
PE Kernvergrößerer wiederhergestellt werden. 
 
• Vermeidung von Produktionsverzögerungen 
und Bestandsunterbrechungen
• Eliminiert Ausfallzeiten und Materialverluste 

Sicherheit ist sehr wichtig und dieses 
Produkt darf nur von qualifizierten 
Technikern verwendet werden. 
 
Pneumatisch betätigt, werden die konisch 
zulaufenden Backen des Kerndehners einfach 
in den beschädigten Kern eingeführt. Egal 
wie zerkleinert oder verformt, dank der Kraft 
der Backen bringt die Kerndehnung den Kern 
wieder in seine ursprüngliche Form und Größe.

• Konen erhältlich für 3, 4, 5 oder 6 Zoll Kerne
• Verfügbare Aufpreise für Kerne anderer Größen
• Kann mit austauschbaren Konen für verschiedene Größen geliefert werden
• Bis zu 16.000 Ibs/7272 kg Schubkraft bei einem Druck von 86 psi

EIGENSCHAFTEN
MODELL 720/PH 

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 720/PH

INNENDURCHMESSER KERNE 70/76 mm

KERNINNENDURCHMESSER MIT AUFPREIS 150/152 mm

EXPANSION bis zu 76 mm

EXPANSION MIT AUFPREIS bis zu 152 mm

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen



30

PNEUMATISCHE 
SPANNKÖPFE
MIT LEISTEN

MODELL 740/PL

12
zwölfmonatige Garantie 

sichert die Qualität 
des Produkts

so konzipiert, dass das 
Bruchrisiko minimiert wird

hohe Leistung, präzise 
Wicklung

viele Anwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten mit 

allen Arten von Kernen

hält immer Kontakt
mit den Kernen; erhöhte
Produktivität; einfache 

Reparatur

von Zeit zu Zeit gewählt 
je nach Anwendung; 
60 Jahre Erfahrung  
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Der Kopf Modell 740/PL ist geeignet 
zum Auf- und Abwickeln 
mit Kern, wenn eine 
perfekte Zentrierung der Rolle erforderlich ist. 

Der Kopfkörper kann aus einer 
Leichtmetalllegierung oder aus Stahl bestehen, 
während die ausdehnbaren Elemente (Leisten) 
je nach Anwendung aus Kunststoff, Stahl, 
Aluminium oder hochfestem Gummi hergestellt 
werden. Er ist mit einem Seitenflansch für die 
freitragende Montage an Auf- und Abwicklern 
oder mit einer Durchgangsbohrung für die 

Montage an Tragstangen erhältlich.  Die 
Expansion wird durch ein System von 
Luftkammern erreicht, die in speziellen 
Schlitzen unter jedem ausdehnbaren Element 
untergebracht sind. Jedes Innenrohr übt einen 
konstanten Druck aus, wodurch eine gute 
Zentrierwirkung auf den Kern erzielt wird. 
Um eine höhere Leistung in Bezug auf 
Tragfähigkeit und Drehmoment zu erreichen, 
kann die Anzahl der Latten am Umfang erhöht 
werden, und es können drei oder mehr Köpfe 
in Reihe geschaltet und von einem einzigen 
Aufblasventil versorgt werden.

• Mehrkammer-Luftsystem
• Hochfeste Gummischläuche
•  Umfangreiche Auswahl an erweiterbaren 

Elementen
• Qualitätskomponenten

EIGENSCHAFTEN
MODELL 740/PL

KONSTRUKTIONSMERKMALE* 740/PL

DURCHMESSER 70 bis 600

LÄNGE KOPF ca. 250 mm

EXPANSION 8 mm Durchmesser

BETRIEBSDRUCK min. 5 bar (6 bar empfohlen)

Stahl Leichtmetall

KERN-INNENDURCHMESSER IN MM 70/76 100 120 150 70/76 100 120 150

ANZAHL DER KEILE AM UMFANG 5 6 7 9 5 6 7 9

MAX. TRAGKRAFT PRO KOPF IN N 3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

ÜBERTRAGBARES DREHMOMENT AUF PAPPKERNE IN NM/
CM 6,2 9,8 14,4 22 6,2 9,8 14,4 22

ÜBERTRAGBARES DREHMOMENT AUF STAHLKERNE IN 
NM/CM 6,7 10,6 15,7 24 6,7 10,6 15,7 24

*Die technischen Daten sind rein indikativ. Kontaktieren Sie Svecom für maßgeschneiderte Anfragen
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EUROPA
Italien 
Österreich 
Polen
Belgien 
Slowakei
Tschechische Republik 
Spanien
Finnland 
Schweden
Frankreich 

Schweiz
Deutschland 
Vereinigtes 
Königreich
Griechenland 
Russland
Holland 
Türkei
Luxemburg 

ASIEN
China
Indien
Pakistan
Saudi-Arabien
Indonesien
Iran
Israel
Libanon
Malaysia
Taiwan

AMERIKA
Argentinien
Brasilien
Kolumbien
USA
Kanada
Mexiko
Venezuela
Peru
Chile

AFRIKA
Ägypten

VERTRIEBSNETZ

HAUPTSITZE
SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italien - Via della Tecnica, 4
Tel: +39 0444 746211 - Fax: +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com 

USA-NIEDERLASSUNG GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, USA

EUROPA
Frankreich
Vereinigtes 
Königreich 
Tschechische Republik 
Spanien 

Österreich 
Schweiz 
Finnland
Türkei

ASIEN
China
Taiwan
Indien 

AMERIKA
Kanada 
Mexiko 
USA

KUNDENDIENST UND REPARATUREN
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SVECOM - P.E., EINE GLOBALE PRÄSENZ.

Wir sind nach UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziert, um Qualität, Zuverlässigkeit, technisches Know-how und die 
Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse zu garantieren. Zertifizierungsumfang: Konstruktion, Produktion und 
Service von mechanischen und pneumatischen Expansionsvorrichtungen zum Auf- und Abwickeln von gewickeltem 
Material. Wärmebehandlungen.

Unsere Kühl-/Heizwalzen werden auf der Grundlage folgender Kriterien entwickelt, getestet und gebaut 
Sie entsprechen den neuesten Normen und sind nach PED 2014/68/EU und ASME zertifiziert.
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