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EMBOUTS 
EXPANSIBLES
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EN CONSTANTE 
EXPANSION.

C'est notre histoire depuis 1954. 
C'est l'histoire de quelqu'un qui a toujours regardé vers l'avenir, avec 
détermination et avec courage, pour créer ce qui est aujourd'hui l'une des 
entreprises les plus importantes, dans le monde entier, dans la conception 
et la réalisation de dispositifs à expansion (arbres et embouts), paliers, 
systèmes de manutention (extracteurs, chariots, plateformes élévatrices) et 
rouleaux. 

Vision
Enrouler et dérouler des bobines parfaites avec une efficacité maximale.

Mission
Création de systèmes d'enroulement et de déroulement personnalisés, 
simples et innovants.

Valeurs
Honnêteté et intégrité
Un travail constant pour la satisfaction du client
Respect et reconnaissance des valeurs des personnes
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EMBOUTS 
NON-EXPANSIBLES 
EN FIBRE DE CARBONE

MOD. 700/NEC

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

facile à entretenir

vitesse élevée

plus de résistance choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

extrême
légèreté

Sûr
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L’embout est fabriqué en profilés 
d'aluminium, d'acier et de fibre de carbone 
et est utilisé pour dérouler des bobines 
(papier, tissu, non-tissé) sur des machines 
à dérouler à courroies tangentielles.

Le design extrêmement ergonomique et 
léger de l’embout permet une meilleure 
manutention manuelle conformément aux 
normes en vigueur, évitant ainsi le recours à 

des systèmes de levage pour l'insérer dans la 
bobine et l'en retirer. 
Le revêtement du tourillon en acier permet 
l'utilisation de crochets du pont-roulant. 

L’embout est également exempt de soudures 
et de rivets et comporte des inserts 
remplaçables. 
Le raccordement de la machine est toujours 
réalisé selon le dessin du client.

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 700/NEC 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 700/NEC

DIAMÈTRE ≥ 3" ≤ 20"

POIDS ≥ 10 kg ≤ 25 kg

POIDS DES BOBINES ≥ 1 000 kg ≤ 5 000 kg

MATÉRIAUX fibre de carbone, alliage d'aluminium, acier et matières 
plastiques

• Entretien minimal
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité
• Cône remplaçable
• Facile à manutentionner
• Léger

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS MÉCANIQUES
AUTO-EXPANSIBLES 
À COQUILLES

MOD. 711/MA

réduit considérablement les 
temps d'arrêt de la machine dus 

aux réparations de tuyaux en 
caoutchouc, joints, vannes, etc.

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

coûts d'installation réduits ; 
pas de risque de fuites

grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout 711/MA est principalement destiné 
au déroulement avec des mandrins, en acier 
ou en carton. 

Permet des débits élevés, une grande vitesse  
de travail et garantit un centrage parfait des 
bobines. Le corps de l’embout et les éléments 
expansibles (coquilles) sont en acier.
Le raccordement de la machine est 
toujours réalisé selon le dessin du client. 
Les éléments expansibles, montés sur un 
excentrique (cames) au moyen de rouleaux 
de coulissement, sont mis en expansion par 
le mouvement rotatif de la bobine combiné à 
la traction du matériau. 
Si différents diamètres de mandrins sont 
utilisés, la possibilité de fournir l’embout 
avec deux ou trois diamètres d'expansion est 
prévue.

• Entretien minimal
• Robustesse
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 711/MA 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 711/MA

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT 170 mm

EXPANSION 5 mm sur le diamètre

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 4 4 4 4

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 16000 21000 27000 35000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS MÉCANIQUES
AUTO-EXPANSIBLES 
AVEC SECTEURS

MOD. 713/MA

réduit considérablement les 
temps d'arrêt de la machine dus 

aux réparations de tuyaux en 
caoutchouc, joints, vannes, etc.

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

coûts d'installation réduits ; 
pas de risque de fuites

grande capacité de charge choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mécanique auto-expansible 
avec secteurs Mod. 713/MA est adapté à 
l'enroulement et au déroulement avec des 
mandrins en acier et en carton.

Grâce à l'utilisation de secteurs au lieu de 
coquilles, l'embout est plus petit, ce qui permet 
de l'utiliser dans les endroits où l'espace est 
restreint. Les éléments expansibles, montés sur 
un excentrique (cames) au moyen de rouleaux 
de coulissement, sont mis en expansion par le 
mouvement rotatif de la bobine combiné à la 
traction du matériau. 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 713/MA

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT de 15 à 50 mm

EXPANSION 5 mm sur le diamètre

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 713/MA
• Entretien minimal
• Robustesse
• Composants de qualité

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS MÉCANIQUES
À TÉTONS 
À POUSSÉE AXIALE  

MOD. 714/AD

12

réduction des vibrations 
dans la machine ; bobines 

de haute qualité

la garantie de douze mois 
assure la qualité  du 

produit

coûts d'installation réduits ; 
pas de risque de fuites

permet de travailler avec des bobines 
de grandes dimensions et de poids 

considérable, à grande vitesse

élimine la nécessité d'un 
embout pour chaque 

diamètre de mandrins 
; réduit le temps de 

changement de format

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout 714/AD convient à la fois au 
déroulement et à l'enroulement lorsqu'un 
centrage parfait de la bobine est nécessaire. 

 

Il permet des capacités et une vitesse de travail 
élevés, combinés à un couple toujours adapté 
aux caractéristiques de la machine. Le corps de 
l’embout est en acier, tandis que les éléments 
expansibles (coquilles ou tétons, selon 
l'application) sont en acier ou en acier avec un 
revêtement en caoutchouc. Le raccordement 

de la machine est toujours réalisé selon le 
dessin du client. L'expansion est obtenue par 
la poussée latérale des bras mobiles de la 
machine qui, agissant sur des plans inclinés, 
font sortir les éléments expansibles. 
Des ressorts de rappel permettent de rétracter 
les éléments expansibles lorsque les bras 
mobiles sont ouverts. En cas d'utilisation 
de mandrins de diamètres différents, des 
adaptateurs interchangeables peuvent être 
fournis pour être montés sur un seul embout 
de base.

• Centrage excellent
•  Possibilité de montage des 

adaptateurs
• Haute performance
• Ne nécessite pas d'air
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 714/AD 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 714/AD

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT à partir de 210 mm

EXPANSION 10/12 mm sur le diamètre

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS/COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 4 5 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 12000 15000 20000 25000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS 
PNEUMÉCANIQUES
EXPANSIBLES À COQUILLES

MOD. 714/MZ

réduction des vibrations 
dans la machine ; bobines 

de haute qualité

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

permet de travailler avec des bobines 
de grandes dimensions et de poids 

considérable,
à grande vitesse

élimine la nécessité d'un embout 
pour chaque diamètre de 

mandrins ; réduit le temps 
de changement de format

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout 714/MZ convient à la fois au 
déroulement et à l'enroulement lorsqu'un 
centrage parfait de la bobine est nécessaire.

Il permet des capacités et une vitesse de travail 
élevés, combinés à un couple toujours adapté 
aux caractéristiques de la machine. Le corps de 
l’embout et les éléments expansibles (coquilles 
ou tétons, selon l'application) sont en acier. Le 
raccordement à la machine, toujours réalisé 
selon le dessin du client, peut être à bride ou 
à arbre saillant. L'expansion est obtenue par 
un ou plusieurs pistons pneumatiques qui, 

agissant sur des plans inclinés, font sortir les 
éléments expansibles. Un système d'expansion 
à ressorts peut être prévu, qui assure le blocage 
du mandrin même en cas de perte de pression 
dans l’installation. 
En cas d'utilisation de mandrins de diamètres 
différents, des adaptateurs interchangeables 
peuvent être fournis pour être montés sur un 
seul embout de base. 
L'utilisation de mandrins en acier permet de 
fournir des coquilles avec un revêtement en 
caoutchouc. 

• Centrage excellent
• Possibilité de montage des adaptateurs
• Haute performance
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 714/MZ 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 714/MZ

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT 210 mm

EXPANSION 10/12 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (7 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS/COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 3 4 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 12000 14000 20000 23000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS PNEUMÉCANIQUES
AUTO-EXPANSIBLES  
À COQUILLES AVEC MAJORATION

MOD. 714/MZ-A

réduction des vibrations 
dans la machine ; bobines 

de haute qualité

12
la garantie de douze mois 
assure la qualité du produit

permet de travailler avec des bobines 
de grandes dimensions et de poids 

considérable,
à grande vitesse

blocage garanti même dans des 
conditions de travail difficiles

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L'embout 714/MZ-A convient à la fois pour le 
déroulement et l’enroulement où un centrage 
parfait de la bobine est nécessaire. 

Il permet des capacités et une vitesse de travail 
élevés, combinés à un couple très élevé, surtout 
sur des mandrins en acier ; 
le corps de l’embout et les éléments expansibles 
(coquilles) sont en acier. Le raccordement à la 
machine, toujours réalisé selon le dessin du client, 
peut être à bride ou à arbre saillant. L'expansion 
est réalisée au moyen d'un ou de plusieurs 

pistons pneumatiques qui, agissant sur des plans 
inclinés, font sortir les éléments expansibles. Un 
système d'expansion à ressorts peut être prévu, 
qui assure le blocage du mandrin même en cas 
de perte de pression dans l’installation. Associé 
au système pneumécanique, le système unique 
auto-expansible SVECOM (déclenché par la 
traction du matériau) provoque une blocage 
supplémentaire des coquilles, garantissant 
un serrage sûr même dans des conditions de 
travail difficiles, telles que des arrêts d'urgence 
instantanés.

• Centrage excellent
• Haute performance
• Sécurité totale
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 714/MZ-A 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 714/MZ-A

DIAMÈTRE DES MANDRINS de 70 à 600 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT 210 mm

EXPANSION 8/10 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 3 4 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 12000 14000 20000 23000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS 
PNEUMÉCANIQUES
EXPANSIBLES À TÉTONS

MOD. 714/MZ-C

12

réduction des vibrations 
dans la machine ; bobines 

de haute qualité

la garantie de douze mois 
assure la qualité du produit

permet de travailler avec des bobines 
de grandes dimensions et de poids 

considérable, à grande vitesse

élimine la nécessité d'un 
embout pour chaque 

diamètre de mandrins 
; réduit le temps de 

changement de format

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout 714/MZ-C convient à la fois pour 
le déroulement et l’enroulement où un 
centrage parfait de la bobine est nécessaire. 

Il permet des capacités et une vitesse de travail 
élevés, combinés à un couple toujours adapté 
aux caractéristiques de la machine. Le corps de 
l’embout et les éléments expansibles (tétons) 
sont en acier. 
Le raccordement à la machine, toujours réalisé 
selon le dessin du client, peut être à bride ou 
à arbre saillant. L'expansion est obtenue par 
un ou plusieurs pistons pneumatiques qui, 
agissant sur des plans inclinés, font sortir les 
éléments expansibles. Un système d'expansion 
à ressorts peut être prévu, qui assure le blocage 
du mandrin même en cas de perte de pression 
dans l’installation. 
En cas d'utilisation de mandrins de diamètres 
différents, des adaptateurs interchangeables 
peuvent être fournis pour être montés sur un 
seul embout de base.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 714/MZ-C

DIAMÈTRE INTÉRIEUR DES MANDRINS EN MM 70 – 76 – 120 – 150

NOMBRE DE TÉTONS SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 – 3 – 5 – 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX.. PAR EMBOUT EN N: 15000 – 18000 – 25000 – 30000

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 714/MZ-C
• Entretien minimal
• Robustesse
• Composants de qualité

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS PNEUMÉCANIQUES
EXPANSIBLES À MÉCANISMES 
À LEVIER AVEC SECTEURS

MOD. 714/MZ-L

12

réduction des vibrations 
dans la machine ; bobines 

de haute qualité

la garantie de douze mois 
assure la qualité 

du produit

permet de travailler avec des bobines 
de grandes dimensions et de poids 

considérable,
à grande vitesse

élimine la nécessité d'un 
embout pour chaque 

diamètre de mandrins 
; réduit le temps de 

changement de format

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout pneumatique Mod.714/MZL, 
expansible jusqu'à 20mm/Ø, est un système 
innovant utilisé pour le déroulement de 
bobines (papier ou tissu) sur des dérouleurs à 
courroies tangentielles. 

Cet embout permet de : 
• accroître la sécurité de l'opérateur en phase 
de chargement dans la machine ;
• améliorer l'efficacité du déroulement des 
bobines, même à des vitesses de travail élevées ;
• allonger considérablement la durée de vie des 
mandrins tout en minimisant les dommages ;
• dérouler les mandrins endommagés ou 
déformés.
Le système de blocage de l’embout est activé 
mécaniquement au moyen d'une série de ressorts 
internes qui sollicitent des leviers pour porter 
en expansion les étriers de matière plastique. 
La rétraction s'effectue au moyen d'une vanne 
pneumatique à une pression comprise entre 4 
et 6 bar. 

Les mandrins sont alignés au moyen d'un double 
système d'expansion mécanique à mécanismes 
à levier.
L’embout peut être construit avec des extrémités 
à enclenchement à cône ou avec un support 
rotatif pour des diamètres de 200 mm à 600 
mm.
L’embout peut être équipé d'un chariot de 
manutention.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 714/MZ-L

DIAMÈTRE ≥ 8" ≤ 20"

POIDS DES BOBINES ≥ 1 000 kg ≤ 5 000 kg

MATÉRIAUX acier

FOURNITURES AVEC RACCORDS 
POUR TOUS LES TYPES DE DÉROULEURS cône femelle remplaçable, groupe support, pivot externe

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 200 300 400 450

CAPACITÉ DE CHARGE MAX.EN N (PORTANT EN ACIER) 12000 17500 31700 25,5

POIDS DE L’EMBOUT (SANS LES PIVOTS) EN N/CM LINÉAIRE 2.28 2.70 3.90 18,6

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 714/MZ-L
• Entretien minimal
• Robustesse
• Composants de qualité

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS 
PNEUMATIQUES
BANDE EN CAOUTCHOUC

MOD. 715/PG

maniabilité - réduction du 
temps de changement de 

format

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

conçu pour minimiser le 
risque de rupture

facilement réparable ; nécessite 
un entretien minimal

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout 715/PG est adapté au déroulement 
et à l'enroulement avec un mandrin. 

Le corps de l’embout peut être en alliage léger 
ou en acier, tandis que la partie expansible est 
constituée d'une bande circulaire en caoutchouc 
à haute résistance. Il est disponible avec une 
bride latérale pour le montage sur des dérouleurs 
à bras mobile, ou avec un trou traversant pour le 
montage sur des tiges de support.  La borne en 
acier assure un excellent blocage de l'arbre et 

peut être remplacée par des vis sans tête pour 
des raisons de poids. Pour obtenir de meilleures 
performances en termes de capacité de charge 
et de couple, deux ou plusieurs embouts 715/PG 
peuvent être connectées en série et alimentées 
par une seule vanne de gonflage. L'expansion 
est assurée par une seule bande en caoutchouc 
qui, lorsqu'elle est gonflée, exerce une pression 
directement sur le mandrin. 
L’embout doit toujours être gonflé avec le 
mandrin inséré.

• Construction simple
• Manchons en caoutchouc haute résistance
• Légèreté
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 715/PG 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 715/PG

DIAMÈTRE de 70 à 400 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 90 mm

EXPANSION 12 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150 200

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN CARTON EN 
NM 90 280 470 620 1420

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN ACIER EN NM 140 340 530 760 1560

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 2000 3000 4000 6500 8000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS 
PNEUMATIQUES
EXPANSIBLES À TÉTONS

MOD. 716/PK

conçu pour minimiser le 
risque de rupture

facilement réparable ; 
nécessite un entretien 

minimal

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mod. 716/PK convient au 
déroulement et à l'enroulement avec mandrin.

Le corps de l’embout est généralement en acier, 
tandis que les éléments expansibles (tétons) 
peuvent être en acier trempé, en aluminium 
ou en caoutchouc, en fonction du matériau 
du mandrin et du couple à transmettre. Il est 
disponible avec une bride latérale pour le 
montage sur des dérouleurs-enrouleurs à bras 
mobiles, ou avec un trou traversant pour le 

montage sur des tiges de support. Si différents 
diamètres de mandrins sont utilisés, l’embout 
peut être fabriqué avec deux ou trois diamètres 
d'expansion. L'expansion est obtenue grâce à 
un manchon en caoutchouc placé à l'intérieur 
de l’embout qui, lorsqu'il est gonflé, pousse les 
tétons vers l'extérieur, assurant ainsi le blocage 
des mandrins.

• Construction simple
•  Manchons en caoutchouc haute 

résistance
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 716/PK 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 716/PK

DIAMÈTRE de 70 à 300

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 50 mm

EXPANSION 8/10 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS SUR LA CIRCONFÉRENCE 6 8 12 15

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 90 140 250 370

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS EXPANSIBLES
À COQUILLES 
LEVAGE DE BOBINES

MOD. 718/PH

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

coûts d'installation réduits ; 
pas de risque de fuites

grande capacité de chargeblocage garanti même dans des 
conditions de travail difficiles

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mod. 718/PH est adapté au levage 
et au transport vertical des bobine. 

Le blocage s'effectue à l'intérieur du mandrin, ce 
qui permet des capacités de charge élevées et, 
grâce au système unique d'expansion SVECOM, 
assure un blocage sûr de la bobine pendant le 
levage et le transport. 
Le corps de l’embout et les éléments expansibles 
(coquilles ou tétons selon l'application) sont en 
acier. Le raccord de l’embout, toujours exécuté 
selon le dessin du client, peut être à bride, avec 
un anneau à tige ou avec un arbre en saillie. 
L'expansion est obtenue au moyen d'une série 
de ressorts préchargés qui agissent sur des 
plans inclinés pour faire sortir les éléments 
expansibles ; l'introduction d'air par un trou 
spécial entraîne la rétraction de l’embout. 
Si différents diamètres de mandrins sont 

utilisés, l’embout peut être fabriqué avec deux 
ou trois diamètres d'expansion. Différents 
types d'applications sont disponibles pour une 
manutention sûre des bobines : 
•ROBOT ANTHROPOMORPHE (Les paliers sont 
conçus pour être facilement attachés à des bras 
robotisés afin de manutentionner des bobines 
de n'importe quel diamètre) ;
•PONT-ROULANT (il est possible d'utiliser 
les embouts pour soulever et transporter les 
bobines verticalement au moyen d'un anneau à 
tige) ;
•COUPEUSE REBOBINEUSE (les bobines sont 
retirées de la machine (coupeuse) et insérées 
sur l’embout) ;
•CHARIOT DE LEVAGE DE BOBINES (le chariot 
est utilisé pour le levage et la manutention des 
bobines de matériau enroulé).

• Robustesse
• Sécurité totale
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 718/PH 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 718/PH

DIAMÈTRE de 70 à 300 mm

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 400 mm

EXPANSION 12 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150

NOMBRE DE COQUILLES SUR LA CIRCONFÉRENCE 3 3 4 6

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 6000 7000 8000 10000

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS 
PNEUMATIQUES
REDRESSEUR DE MANDRINS

MOD. 720/PH

12
la garantie de douze mois 

assure la qualité 
du produit

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  

répare les mandrins 
endommagés

Travaille en toute sécurité
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Le moyen rapide et peu coûteux de réparer les 
mandrins endommagés.

Les matériaux d'emballage qui devaient 
autrefois être retirés du flux de production 
en raison de mandrins endommagés peuvent 
désormais être restaurés en quelques 
minutes par une seule personne et par 
le Svecom-PE Redresseur de mandrins. 
 
• Évite les retards de production et les ruptures 
de stock
• Élimine les temps d'arrêt et les pertes de 
matériau

La sécurité est très importante et ce produit 
doit être utilisé par des techniciens qualifiés. 
 
Actionnées pneumatiquement, les mâchoires 
coniques du redresseur de mandrins sont 
simplement insérées dans le mandrin 
endommagé. Quel que soit le degré d'écrasement 
ou de déformation, grâce à la puissance des 
mâchoires, le redresseur de mandrins redonne 
au mandrin sa forme et sa taille d'origine.

• Cônes disponibles pour des mandrins de 3, 4, 5 ou 6 pouces
• Majorations disponibles pour les mandrins d'autres tailles
•  Peut être fourni avec des cônes interchangeables pour 

différentes tailles
• Jusqu'à 16 000 Ibs/7272 kg de poussée avec 86 psi de pression

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 720/PH 

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 720/PH

DIAMÈTRE INTÉRIEUR MANDRINS 70/76 mm

DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU MANDRIN AVEC MAJORA-
TION 150/152 mm

EXPANSION jusqu'à 76 mm

EXPANSION AVEC MAJORATION jusqu'à 152 mm

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EMBOUTS 
EXPANSIBLES
PNEUMATIQUES À RÉGLETTES

MOD. 740/PL

12
la garantie de douze mois 
assure la qualité du produit

conçu pour minimiser le 
risque de rupture

hautes performances, 
enroulement précis

nombreuses possibilités 
d'application et 

d'utilisation avec tous les 
types de mandrins

maintient toujours le contact
avec les mandrins ; il augmente

la productivité ; réparation 
simple

choisis au cas par cas 
en fonction de l'application ; 

60 ans d'expérience  
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L’embout mod. 740/PL est indiqué 
pour l'enroulement et le déroulement 
avec mandrin où un centrage parfait 
de la bobine est nécessaire. 

Le corps de l’embout peut être en alliage léger 
ou en acier, tandis que les éléments expansibles 
(réglettes) sont en plastique, en acier, en 
aluminium ou en caoutchouc à haute résistance, 
selon les applications. Il est disponible avec 
une bride latérale pour le montage en porte-
à-faux sur des dérouleurs-enrouleurs, ou avec 
un trou traversant pour le montage sur des 

tiges de support.  L'expansion est obtenue au 
moyen d'un système de chambres à air logées 
dans des fentes spéciales sous chaque élément 
expansible. Chaque chambre à air exerce une 
pression constante, ce qui permet d'obtenir un 
bon effet de centrage sur le mandrin. 
Pour obtenir de meilleures performances en 
termes de capacité de charge et de couple, le 
nombre de réglettes sur la circonférence peut 
être augmenté, de même que trois ou plusieurs 
embouts peuvent être connectés en série et 
alimentés par une seule vanne de gonflage.

• Système de chambres à air multiples
• Tuyaux en caoutchouc à haute résistance
• Vaste choix d'éléments expansibles
• Composants de qualité

CARACTÉRISTIQUES
MOD. 740/PL

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION* 740/PL

DIAMÈTRE de 70 à 600

LONGUEUR DE L’EMBOUT environ 250 mm

EXPANSION 8 mm sur le diamètre

PRESSION DE SERVICE min. 5 bar (6 bar conseillés)

acier alliage léger

DIAMÈTRE INTERNE DES MANDRINS EN MM 70/76 100 120 150 70/76 100 120 150

NOMBRE DE TÉTONS SUR LA CIRCONFÉRENCE 5 6 7 9 5 6 7 9

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. PAR EMBOUT EN N 3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN CARTON 
EN NM/CM 6,2 9,8 14,4 22 6,2 9,8 14,4 22

COUPLE TRANSMISSIBLE SUR LES MANDRINS EN ACIER 
EN NM/CM 6,7 10,6 15,7 24 6,7 10,6 15,7 24

*Les données techniques sont purement indicatives. Contacter Svecom pour des demandes personnalisées
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EUROPE
Italie 
Autriche 
Pologne
Belgique Slovaquie
République 
tchèque Espagne
Finlande Suède
France 

Suisse
Allemagne 
Royaume-Uni
Grèce 
Russie
Pays-Bas 
Turquie
Luxembourg 

ASIE
Chine
Inde
Pakistan
Arabie Saoudite
Indonésie
L'Iran
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Liban
Malaisie
Taïwan

AMÉRIQUE
Argentine
Brésil
Colombie
États-Unis
Canada
Mexique
Venezuela
Pérou
Chili

AFRIQUE
Égypte

RÉSEAU DE VENTE

SIÈGE SOCIAL
SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italie - Via della Tecnica, 4
Tél : +39 0444 746211 - Fax : +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com 

FILIALE USA GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, USA

EUROPE
France
Royaume-Uni 
République tchèque 
Espagne 

Autriche 
Suisse 
Finlande
Turquie

ASIE
Chine
Taïwan
Inde 

AMÉRIQUE
Canada 
Mexique 
États-Unis

ASSISTANCE ET RÉPARATIONS
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SVECOM - P.E., UNE PRÉSENCE GLOBALE.

Nous sommes certifiés UNI EN ISO 9001:2015 qui garantit qualité, fiabilité, expérience technique et attention aux 
exigences de chaque client. Champ d'application de la certification : conception, production et service de dispositifs 
d'expansion mécaniques et pneumatiques pour l'enroulement et le déroulement de matériaux en bobines. Traitements 
thermiques.

Nos rouleaux de refroidissement/chauffage sont conçus, testés et construits sur la base 
des normes les plus récentes et sont certifiés selon PED 2014/68/EU et ASME.
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